
KJ-SP-60分水计 科建仪器

产品名称 KJ-SP-60分水计 科建仪器

公司名称 东莞市科建检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:科建仪器
型号:KJ-SP-60

公司地址 东莞市南城区高盛科技园北区B座118号

联系电话 0769-22853286

产品详情

东莞科建检测仪器有限公司专业生产拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,剥离强度试验机,恒温
恒湿试验箱,老化试验箱，环形初粘性试验机,床垫耐久性试验机,纸箱抗压试验机等高精密检测
仪器,广销东莞、深圳、广州等珠江三角区域。公司拥有一批精英服务团队，免费测试产品，送
货上门,精准安装与调试及人员培训.更多详细信息尽在东莞市科建检测仪器有限公司官方网站 www.kejian-
tech.com,微信号 wwwkejian-techcom（科建仪器） 敬请关注！

 

分光光度仪【专业生产】，东莞分水仪参数，东莞分水计厂家

分光光度仪专为快速测量颜色数据而设计，适用于测量纸张、印刷、油漆、涂料、塑料和纺织等行业。
能提供下列色度系统的绝对值和相差值。l*a*b*，△l*△a*△b*，l*c*h*，△l*△c* △h*，△e*a b，△e*
cmc，△e*cie94 and xyz，可储存1024个标准容差设定，方便合格/不合格测量。 

分光光度仪的参数规格：

测量光学系统 ：d/80（漫射照明/80角测量）drs光谱感应器 

固定测量孔径 ：8mm测量/12mm 照明 

储        存 ：1024个标准（包括容差）2000个样品 

光        源 ：脉冲式充气钨丝灯 

标准照体/光源：c，d50，d65，d75，a，f2，f7，f11和f12 

 



本产品的加工定制是是，品牌是科建仪器，型号是KJ-SP-60，类型是分光光度仪，放大倍数是0，视场角
是0（°），升降范围是0（mm），刻度圆直径是0（mm），电源电压是0（V），适用范围是用于测量
纸张、印刷、油漆、涂料、塑料和纺织等行业，规格是国际
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