
ＮＹＷ－９６瘦肉精检测仪

产品名称 ＮＹＷ－９６瘦肉精检测仪

公司名称 北京诺亚威仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:诺亚威
型号:ＮＹＷ－９６瘦肉精检测仪

公司地址 北京市丰台区方庄南路15号楼5层2座626

联系电话 84376028 15011305886

产品详情

瘦肉精检测仪

 

�      产品简介

瘦肉精检测仪能快速定量的检测肉中的克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇的含量；日后可根据
客户需要升级为抗生素类、磺胺药类、呋喃药类、抗球虫药、药物残留以及动物疫病的检测方法进检测
。适用于食品药品监督管理部门、工商行政部门、畜牧兽医、动物卫生、农林等政府监管机构，也适用
于超市、农产品市场、畜禽养殖、屠宰企业。

�      仪器技术参数

1.      波长：400 nm ~700nm

2.      示值稳定性：≤±0.005

3.      吸光度示值误差：≤±0.03

4.      吸光度重复性：≤1.0 %

5.      通道差异：≤0.03



6.      测量模式：8通道测量系统，一次性快速检测96个样

7.      检测速度： 96孔/5秒（单波长）

8.      显示：5.7寸液晶触摸屏

9.      接口： rs232、并行打印机接口

10.仪器工作环境：温度 0～40℃，湿度 35～85%

11.    电源：a.c. 220±22v，50 hz±1hz

�仪器检测项目

1.        激素类：瘦肉精盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇等

�仪器功能特点

1.超大液晶触摸屏，内置中文windows操作系统，自主选择设置检测项目、品名及单位名称；

2. 开机自检功能，对光路、机械运动部件进行自检，保证每次工作仪器处于正常状态；

3. 单次可对96个样品同时检测，自动计算判断检测结果，随时通过自带微型打印机打印；

4.配有rs-232接口，可以和pc机通讯，并且可以实现由pc机控制仪器工作及数据整理；

5. 任意选择的需要的检测方法，如酶抑制法，吸光度法等，保证检测数据详实；

6.光源采用石英卤钨灯,实现多波长切换，多孔，单孔等多种检测模式；

7.人性化设计，仪器界面美观、简洁，操作方便，易学易会。检测结果采用自动或手动打印两种方式，
可选择性打印历史检测数据和判定结果。

9. 仪器辅助配件规范齐全，标配进口多通道移液器、高精度进口天平、专用试剂及所有试验相关设备
。

10.可存储10000条检测数据，实现多种形式的数据输出，便于统计分析;

本产品的加工定制是是，品牌是诺亚威，型号是ＮＹＷ－９６瘦肉精检测仪，类型是台式分光仪，规格
是可定制
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