
BH41W夹套保温止回阀

产品名称 BH41W夹套保温止回阀

公司名称 上海新骄阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:新骄阀门
型号:BH41W
材质:铸铁

公司地址 上海奉贤南桥光昊路9号

联系电话 021-31006809 18817726291

产品详情

 一、bh41w夹套保温止回阀概述:

       我公司bh41w夹套保温止回阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送

常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹

套的连接口。由于增加了夹套，此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个

规格，但结构长度与同规格的阀门相同，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质

可顺畅地流过阀门。

阀体材料：不锈钢（316l、304、cf3m、cf8）、双相钢、 碳钢、钛材 连接形式：法兰式

二 、bh41w夹套保温止回阀标准规范：

  

设计与制造

  

配套法兰

  

试验与检验
  

asme b16.34

gb/t12235、gb/t12236

  

ansi b16.5、jb/t97

  

api598 jb/t9092

三、bh41w夹套保温止回阀主要连接尺寸：
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