
富士记录仪墨盒PHZH1002（中国区代理）

产品名称 富士记录仪墨盒PHZH1002（中国区代理）

公司名称 上海水生机电有限公司

价格 650.00/台

规格参数 品牌:富士Fuji

公司地址 上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号5幢103
室

联系电话  18621638453

产品详情

phzh1002,phzh2002富士墨盒的产品介绍:

富士有纸记录仪phc,hpa,phe配套使用记录墨盒（富士墨盒:phzh1002,富士墨盒:phzh2002）

 

采用喷墨方式，实现无记录笔相位差的同一时间轴记录。每个通道的刻度都打印在记录纸上，读取时不
需要刻度板、读取比例尺等工具根据用户指定的输入信号种类、测量量程、工程单位等项目进行制作、
交货，因此可省去初次使用时的繁琐操作。输入信号可以为12种热电偶(b、r、s、k、e、j、t、n、w、l、
u、pn型)、测温电阻(jpt100、pt100)、直流电压(10mv量程～最大50v)、直流电流(4～20ma，10～50ma)。
除测量值的模拟记录外，还可以进行定时打印、刻度打印、报警打印、过量程打印、瞬时值列表、参数
列表的打印。

 

富士墨盒的详细介绍：

喷墨头更换方法：

喷墨头和墨水是一个整体。

当墨水用完时或喷墨头出现故障时，更换非常简单。

第一步，从密封的铝包装中取出喷墨头。

第二步，揭开喷头上的胶带，根据箭头方向旋开喷头帽。

第三步，用记录仪随机附件中的吸墨布轻按喷墨头表面（如找不到吸墨布也可用干净白棉布），此时吸



墨布上应有绿、红、黄、黑四种颜但迹。

第四步，打开记录仪前门，按下走纸单元拉出杆，拉出走纸单元（如记录正在进行，按rec键使记录停止
）。

第五步，用手水平握住喷墨头，对准记录仪内的托架，轻轻滑进并按紧，直至不能再动（如安装前，旧
喷墨头仍在记录仪上，可按此步安装新喷墨头相反方向取出旧喷墨头后再安装新的）。

第六步，将记录纸盒恢复原位。

 

墨盒选择

喷墨头型号：phzh2002 适用记录仪：phe10022-vvoec与phe20022-vvoec 记录仪

            phzh1002 适用记录仪：phe90022-vvoec与phc pha记录仪

 

特优价供应富士fuji记录仪、记录纸、墨盒

更多富士(fuji)记录仪、记录纸、墨盒的型号：

dl5000-b、、bl1000-b、phzh1002、phzh2002 

phe10022-vv0ec phe10022-vv3ec 

phe20022-vv0ec phe20022-vv3ec 

phe90022-vv0ec phe90022-vv3ec 

phn61n11-c10yv phn71n11-c10yv

phn11n11-c10yv phn51n11-c10yv
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