
专业生产销售M35高速钢

产品名称 专业生产销售M35高速钢

公司名称 上海益励金属材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海益励
型号:M35
规格:齐全

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区208室

联系电话 021-57841114 18017902916

产品详情

 m35高速钢

m35含钴高速钢相比价格低廉且易加工,通过适当的热处理,可得到高硬度(hrc67～70),高红硬性(625℃4小时
,hrc63～65)和高耐磨性,韧性和抗弯强度均不低于普通型高速钢,可克服模具刃口塌陷和崩裂等早期损坏.

m35高速钢主要特性是含co通用切削工具模具钢，淬硬度是1200—1240c。主要用途有滚刀、拉刀，端铣
刀。

标准比较： aisi－m2 jis－skh51  

出厂状态：球化退火<225

特性与应用：此钢为钨钢高速。宜于制造强力切割用耐磨、耐冲击各种工具，高级冲模，螺丝模，较需
韧性及形状复杂工具，铰刀、铣刀、铁头、冲头等。

锻造温度：1100－900℃  

退火温度：加热至800－850℃，在此温度停留2－4小时，在炉中任其渐冷。

冷却介质：空冷，油，分级（550－580℃）

典型化学成分（质量分数，%）： c 0.88～0.95、mn≤0.40、si≤0.40、cr 3.80～4.50、mo 4.75～5.20、v
1.75～2.00、w 6.00～7.00、p≤0.030、s≤0.030、co 4.60～5.00。

参考对应钢号： 我国gb标准钢号w6mo5cr4v2co5、美国aisi标准钢号m35、日本jis标准钢号skh55/skh58、日
本日立hitachi标准钢号yxm4、日本大同daido标准钢号mh55、日本不二越nachi标准钢号hm35、德国din标
准钢号1.3243、奥地利百禄bohler标准钢号s705、法国nf标准钢号z100dcwv（09-04-02-02）。



淬火及回火规范： 淬火温度1190～1230℃，淬油或淬气，回火温度550～580℃，硬度65～66hrc。

典型应用举例：

①可用于制作各种高硬及超高硬锯条、钻头、丝锥、拉刀、滚刀及各种铣刀。

②冷锻模、接深模、切削刀具等。

③推荐表壳厂、螺丝厂等冷冲压制品行业使用。销售热线：021-57841114/18017902916林静   传真：0
21-57826343  欢迎你的来电！

竭诚为广大客户提供优质的产品等服务。

详情可登陆“益励”公司销售部网站作进一步了解：www.021yili.com

包装：精包装

规格：大量库存，可定做（当天电询为准）

价格：不定，具体依规格，数量等情况，量大可优惠、可开票、可免运费。

材质：优质、进口材料，附有材质报告单随货。

以及为客户代工分条、裁板、整平业务，我们将以一流的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产

品！
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