
API法兰球阀

产品名称 API法兰球阀

公司名称 英格兰姆(上海)流体科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16
幢二层201室

联系电话 021-51601525 15902178103

产品详情

美标球阀特点
①产品的设计，制造符合美国国家标准ans1b16.34，美国石油学会标准ap1608、ap16d要求。
②所有阀门流体阻力最小。 ③开阀速度快吸旋900即可完成开关。
④阀座材料采用聚四氟乙烯、摩擦系数小密封可靠启闭轻松。
⑤球体在阀座之间的运动带有擦拭作用，故可适用带悬浮颗粒的介质。
⑥阀杆带有上密封，并采用倒装式结构，可防止在介质压力作用下阀杆冲击。
⑦根据用户需要可设有防静电，耐火和防止误操作的锁定机构。 ⑧根据开闭力的需要可浮动球或固定球
，固定球球阀其阀座地浮动的，依靠介质压力在阀座上产生的活塞效应实现密封，减轻了开闭力。

标准（防火、防静电）

球阀类型 设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力～温度 试验～检验 对分式法兰球阀 固定式法兰球阀
bs5351ap16d ans1b16.10 ans1b16.5a ans1b16.34  ap1598 api16d
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