
玛拉胶带聚酯胶带好厂家昆山嘉亿盛电子

产品名称 玛拉胶带聚酯胶带好厂家昆山嘉亿盛电子

公司名称 昆山嘉亿盛电子有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:JYS
型号:JYS008

公司地址 江苏省苏州市昆山长江南路厂

联系电话 0512-50133859 18261007780

产品详情

品名：玛拉（聚酯）胶带 基材：聚酯薄膜 性能及用途： 玛拉胶带，又名聚酯胶带。以聚酯薄膜作为基
材，采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂，用于线圈包扎，马达线圈覆盖及电源变压线圈包扎等。有各种颜
色可供选择。 技术参数：

  
编号

  
基材

  
胶系

  
基材

  
总厚

  
粘着力

  
耐 温

  
颜色

  
mm

  
mm

  
n/25mm

  
℃

  
ml60

  
聚酯薄膜

  
丙烯酸

  
0.025

  
0.06

  
7

  
130

  
黄/红/白/绿/蓝/黑/透明

  
ml50

  
0.05

  
0.08

  
7

储存期限：从客户收到之日起6个月。 储存温度：5-30℃
避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%rh以上）环境下放置。
  
品名：玛拉（聚酯）胶带 基材：聚酯薄膜 性能及用途： 玛拉胶带，又名聚酯胶带。以聚酯薄膜作为基
材，采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂，用于线圈包扎，马达线圈覆盖及电源变压线圈包扎等。有各种颜
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基材

  
总厚

  
粘着力

  
耐 温

  
颜色

  
mm

  
mm

  
n/25mm

  
℃

  
cz-ml25

  
聚酯薄膜

  
丙烯酸
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7
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黄/红/白/绿/蓝/黑/透明

  
cz-ml50

  
0.05

  
0.08

  
7



  
储存期限：从客户收到之日起6个月。 储存温度：5-30℃
避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%rh以上）环境下放置。
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