
2－羟基膦酸基乙酸 HPAA缓蚀剂

产品名称 2－羟基膦酸基乙酸 HPAA缓蚀剂

公司名称 鄄城隆源化工销售有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:隆源
型号:LY-HPAA
固含量%≥:47

公司地址 鄄城县西环路南段

联系电话  15376934688

产品详情

     2－羟基膦酸基乙酸 hpaa

cas no. 23783-26-8 别名： 膦酰基羟基乙酸、羟基磷酰乙酸、羟基膦乙酸、hpa 

 

一、性能与用途： hpaa化学稳定性好，不易水解，不易被酸碱所破坏，使用安全可靠，无毒无污染，hpa

a能提高锌的溶解度，具有极强的缓蚀作用，hpaa缓蚀性能比hedp、edtmp高。 hpaa主要用做金属的阴极

缓蚀剂，广泛用于钢铁、石化、电力、医药等行业的循环冷却水系统的缓蚀阻垢，适合用作我国南方低

硬度、易腐蚀水质的缓蚀剂。 二、质量指标：

 

 

 项目

 

 指标



 

 外观

 

 深红棕色液体

 

固含量%≥

 

 47

 

亚磷酸（以po33-计）%≤

 

 4.0

 

密度（20℃）g/cm3 ≥

 

 1.30

 

ph值（1%水溶液）

 

 1-3

 

三、使用方法：

hpaa与低分子量的聚合物一起组成的有机缓蚀阻垢剂性能优良。hpaa与锌盐复配效果更佳。

四、包装与贮存： hpaa用塑料桶包装，每桶30kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十二个月。 五、安全防护

hpaa为酸性液体，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。
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