
合肥数字存储示波器销售，100MHz数字示波器

产品名称 合肥数字存储示波器销售，100MHz数字示波器

公司名称 合肥信测仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:普源
型号:DS1502D
带宽:100MHz

公司地址 合肥市瑶海区临泉路东升花园B座1605室

联系电话 0551-64314151 15956907376

产品详情

ds1000d系列数字示波器  合肥哪里卖数字示波器

 

合肥数字示波器、铜陵数字示波器、芜湖数字示波器、马鞍山数字示波器、六安数字示波器、蚌埠数字
示波器、淮南数字示波器、淮北数字示波器、安庆数字示波器、黄山数字示波器、阜阳数字示波器、宿
州数字示波器、滁州数字示波器、宣城数字示波器、巢湖数字示波器、池州数字示波器、亳州数字示波
器

性能特点

提供2个模拟通道，最高100mhz带宽，1 gsa/s实时采样率及25gsa/s等效采样率

存储深度高达1m采样点，双通道时512k每通道；实时采样率达到1gs/s

丰富的触发功能：边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发

5.6英寸（320×234）、64k色tft彩色液晶显示屏 

16通道逻辑分析功能，支持混合测试及码型光标测量和数据存储 

丰富的接口配置：标配usb host，usb device，rs-232，p/f out，选配usb-gpib

型号参数：    

型号

  

ds1102d

  

ds1052d
      



带宽 100mhz 50mhz
  

存储深度

  

1m采样点（单通道）， 512k采样点（双通道）
  

通道数

  

双通道＋外触发
  

实时采样率

  

1 gsa/s（单通道 ）， 500msa/s（双通道）
  

等效采样率

  

25 gsa/s

  

10 gsa/s
  

上升时间

  

3.5 ns

  

7 ns
  

时基范围

  

2ns/div 至 50 s/div

  

5ns/div 至 50 s/div
  

触发模式

  

边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型、持续时间
  

触发源

  

ch1，ch2，ext，ext/5，ac line
  

垂直灵敏度

  

2 mv/div 至 5 v/div（1mω）
  

垂直分辨率

  

8位
  

输入耦合

  

直流、交流、接地
  

滚动范围

  

500ms/div 至 50s/div
  

最大输入电压

  

300 v rms cat i
  

自动测量

  

峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、
预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空
比、延迟a→b 、延迟a→b的测量

  

光标测量

  

手动模式、追踪模式和自动测量模式

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

