
深圳监控安装 优质供应商

产品名称 深圳监控安装 优质供应商

公司名称 深圳市方络科技有限公司

价格 96.00/套

规格参数 品牌:北极眼
型号:车间监控安装

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中
盛工业园B4栋3楼

联系电话 0755-32820204 13823524536

产品详情

 深圳监控安装优质供应商

您是否有过这样的烦恼：想安装一套视频监控系统，打了很多家安装视频监控系统公司的电话，但报价
差别甚大，不知道该选哪家公司好？ 

小公司规模小，报价比较低，但是担心以后维修找不着人；大公司报价很高，但工程费用远超公司预算
。

亲，有这样一家公司，它不仅实力雄厚，售后又有保障，而且价格亲民！

深圳市方络科技有限公司，10年安防从业经验，公司实力雄厚，售后无忧；我们拥有最优的视频监控设
备领域最好的进货渠道，进货价格低，出货报价当然不高！我们还拥有自己施工队伍，施工成本自然好
控制，安装价格当然低，而且施工质量特别好！

亲，赶快拿起手中的电话吧，不用再寻觅了，不用再比较了，我相信我们就是您要找的那家公司！

深圳监控安装电话：13823524536（业务） 18948340943（技术咨询） 0755-32820204 微
信：13823524536   深圳监控安装网站：http://www.szfangluo.com  欢迎来电！

所有摄像机三个月包换，一年免费维修，终身维护！

 



高清录像机功能特性

 

可接驳符合onvif、psia、rtsp标准及众多主流厂商（acti、arecont、axis、bosch、brickcom、canon、panason
ic、pelco、samsung、sanyo、sony、vivotek、zavio）的网络摄像机；

最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持hdmi与vga同源输出，hdmi与vga输出分辨率最高均可达1920x1080p；

全新的ui操作界面，支持一键添加ipc以及一键开启录像功能；

支持海康smartipc场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等
多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大16路4cif实时同步回放和多路同步倒放；

支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；

支持假日录像；

支持1个sata接口；

支持海康威视ddns域名解析系统；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。

视音频输入  网络视频输入 4路

网络视频接入带宽 25mbps

视音频输出  hdmi输出 1路，分辨率：1024x768/
60hz，1280x720/60hz， 1
280x1024/60hz，1600×12
00/60hz，1920x1080p/60h

z
vga输出 1路，分辨率：1024x768/

60hz，1280x720/60hz， 1
280x1024/60hz，1600×12
00/60hz，1920x1080p/60h

z
音频输出 1个，rca接口（线性电平

，阻抗：1kω）
视音频编解码参

数
 录像分辨率 6mp/5mp/3mp/1080p/uxg

a/720p/vga/
4cif/dcif/2cif/cif/qcif

同步回放 4路



录像管理  录像/抓图模式 手动录像、定时录像、
移动侦测录像、报警录
像、 动测或报警录像、

动测和报警录像
回放模式 即时回放、常规回放、

事件回放、标签回放、
日志回放

备份模式 常规备份、事件备份

硬盘驱动器  类型 1个sata接口

最大容量 每个接口支持容量最大4t
b的硬盘

外部接口  语音对讲输入 1个，rca接口（电平：2.0
vp-p，阻抗：1kω）

网络接口 1个，rj45 10m/100m/10
00m自适应以太网口

usb接口 1个usb2.0，1个usb3.0

网络管理  网络协议 ipv6、upnp(即插即用)、
ntp（网络校时）、sadp

（自动搜索ip地址）、pp
poe(拨号上网）、dhcp（

自动获取ip地址）等
其他  电源 dc 12v

功耗（不含硬盘） ≤10w

工作温度 -10℃--＋55℃

工作湿度 10％--90％

机箱 1u小机箱

尺寸 315mm（宽）×230mm
（深）×45mm（高）

重量（不含硬盘） ≤1kg
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