
永佳单头自动滑盘式高周波机

产品名称 永佳单头自动滑盘式高周波机

公司名称 东莞市永佳机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:永佳
型号:yj009

公司地址 东莞市茶山镇南社东华工业园1楼

联系电话 0769-81861639 13686281229

产品详情

 ★单头自动滑盘式高周波塑料熔接机是利用 高频热合
的原理，通过高周波模具加热工件，到达塑料同塑料的熔接、塑胶同纸卡，或纸卡同纸卡的塑接，被熔
接的纸卡通常在印刷时表面被涂上一层pvc或apet、petg的胶水，在高周波的作用下熔为一体。高周波塑
料熔接机，常用于双面吸塑泡壳封口包装，吸塑吊卡封口包装，双面纸卡夹吸塑罩热合封口包装，也称
为泡壳包装，高频热合包装，吸塑包装。所以高周波吸塑包装机，也是包装机械，印刷包装机械内常用
的一种包装设备。因为包装封口后里面的产口透明易见，故而利用高周波包装深受厂商及消费者的喜爱
。机器也可用于一些塑料熔接、pvc熔接、塑胶熔接、真皮压印等用途。                     

单头自动滑盘式高周波机的特点：                           ★单头自
动滑盘式高周波熔接机，通常也称为高周波吸塑包装机、高周波塑料熔接机、高频热合机、高频封口机
、吸塑包装机、高周波封口包装机、热合封口包装、泡壳包装机、高频热合包装机、吸塑包装机、高周
波封口机、高频包装机、高周波包装机、包装机械等等。单头推盘式高周波熔接机和单头转盘式高周波
熔接机有手动和自动两种可供选择，自动推盘式或自动转盘式的高周波机效率更高，产量更好。   
                        ★用于吸塑包装封口的高周波机器功率常用的是：
5000w、8000w、12kw、15kw几种，使用时可根据吸塑包装的产品尺寸大小，来决定一次同时包装1个或
多个产品。高周波模具一般为一个上模、二个下模，交替工作，机器的产量大约为3500-4500次/8小时。
用户也可以根据产量来选择效率更高的多工位自动转盘式高周波机械。可省人工且自动化程度高，也可
以选择配置机械自动取料。        ★高周波熔接机采用低损耗的欧洲制式同轴高频谐振器，高
周波输出电力强大，能以最迅速时间使制品熔接，大大提高了生产产量。机器设有高周波频率稳定器，
以及高周波屏蔽装置。将高频干扰降到最低，避免电波干扰。同时可以避免由不当操作所引起的频率漂
移，使电极和物料损坏减至最低同时警告灯亦发亮示警。                    
      单头自动滑盘式高周波机的适用行业：                        
 文具用品包装、电子产品包装、mp3、mp4、mp5吸塑包装、牙刷包装、牙线包装、玩具包装、礼品包
装、五金工具包装、u盘包装等吸塑纸卡包装，也可用于pvc柔软线胶盒成型，塑料熔接、pvc加工等用途
。  更多详情请参考www.china-
highfrequency.com                                 
单头自动转盘式高周波机的设备参数：                        



机      型：  yj-dj-5000c   yj-dj-8000c   yj-dj-12kwc   yj-
dj-15kwc                        高周波功率：   5000w      80
00w      12000w    15000w                          电源
  电压：                  380v/50/60hz                 
         频      率：        27.12mhz              13.56
mhz                         输入  功率：   8kva       1
5kva       20kva     25kva                          整
  流  器：                 矽二极体                 
         振  荡  管：   7t85rb     7t69rb      e3130  
8t85rb                              
最大  出力：   350kg      500kg        800kg       1000kg     电
极  间隔：                     200mm               
          活动  尺寸：    175mm       175mm     150mm    
  150mm      
上电极尺寸：   200*350mm  400*600mm   500*700mm  600*900mm  
下电极尺寸：   400*600mm  500*700mm   600*800mm  600*900mm  熔接  时间：  
                 0---10秒                         
产       能：                 ㄑ3500次/8h             
         
加压   方式：                   气压驱动           
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