
涂料遮味剂除味剂，涂料王技术【乳胶漆技术】，防盗门发泡胶技术

产品名称 涂料遮味剂除味剂，涂料王技术【乳胶漆技术】
，防盗门发泡胶技术

公司名称 北京华夏科苑技术开发中心

价格 120.00/公斤

规格参数 品牌:华夏之光
型号:1

公司地址 北京市宣武区马连道南街6号华睦大厦

联系电话 010-52693830 15311210332

产品详情

化学品遮味剂—遮去异味�散发芳香

 

  

   现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录http://www.lkxtg.com)独家代理美国高科技产品，水性.
油性.水油通用型等各种系列遮味剂（又叫除味剂和去味剂）。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类
有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和性和优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产
品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味，长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性，容易为人所
接受，从而改善了产品在消费者心中的形象，提升产品的档次，并达到最佳理想的开盖效果。产品用量
少（0.03%-0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

                    一．溶剂型---遮味剂

综述：

    溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）.油漆.油墨.橡
胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味，如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯
酸.聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90－100％的遮味剂和0－10％的天然香料；



特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

    
  型   号

  
    适应溶剂

  
    适合体系

  
     特别推荐

  
  wo－8008

  
 苯    类

  
 油漆.油墨.粘合剂

  
 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

  
  wo－7007

  
 苯类.酮类.烷类

  
 油漆.油墨.粘合剂

  
 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

  
  wo－8600

  
 苯类.酮类.醛类

  
 油漆.油墨.粘合剂类.

 酮类.醛类

  
 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯 鞋胶等

  
  wo－8030

  
 苯类.煤油.煤焦油

  
 油漆.油墨.粘合剂

  
 空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印刷油
墨及胶粘剂

  
  wo－8072

  
 醋酸乙酯/丁酯

  
 油漆.油墨.粘合剂醋酸 
乙酯/丁酯

  
 油墨用复合胶.油漆空调用粘合 剂

  
  wo－8080

  
 苯类.酮类.醇类

  
 油漆.油墨.粘合剂

  
 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

 

                        二．水.油通用型--遮味剂

综述：    

   水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通
过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等
气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用
于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外 观：浅黄色或白色透明液体  组 成： 80％的遮味剂，10％的改性香料和10％的高效分散剂。 特
性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

    
   型 号

  
       针对物质

  
      适用体系

  
      特别推荐

  
 fb—8018

  
 醛、醋／苯、纯丙本系

  
 水性漆、水性胶、水性
油墨

  
 水性木材胶、水性工业漆

  
 fb—8038

  
 残留苯乙烯、氨／胺味

  
 水性漆、水性胶、水性
油墨

  
 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰
胺树脂

        



 fb—8181  丙烯酸丁酯类体系  水性漆、水性胶、水性
油墨

 水性丙烯酸类体系的水性漆、水性
墨、水性胶

  
 fb--8108

  
 残留苯乙烯、氨／胺味

  
 水性漆、水性胶、水性
油墨

  
 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰
胺树脂

 

使用方法：

    本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15～30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 
添加量：

   一般添加量为0.
03%～0.05％。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)  

                            三.水性--遮味剂

综述：  
rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化
学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它
特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、
皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。 基本性质：   外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80％的遮味剂，10％的改性香料和10％的高效分散剂 特性：
具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品

产品介绍：

    
   型 号

  
  溶 解 性

  
         适 用 范 围

  
     效  果

  
 rh—126

  
   水性

  
 苯丙体系、氨／胺、醇类等

  
  去味、释香

  
 rh—108

  
   水性

  
 纯丙体系、氨／胺等

  
  去味、释香

  
 rh—188

  
   水性

  
 醋丙、叔丙、纯丙体系、氨／胺等

  
  去味、释香

  
 rh—818

  
   水性

  
 苯丙体系、醋丙、氨／胺、醛等

  
  去味、释香

 

使用方法：

   本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15～30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：

   一般添加量为0.03%～0.05％。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味



浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。

      遮味剂报价单(单价：人民币) 

    
产品编号

  
        包装(kg)

  
     价格(元／kg)

  
  含税价(元／kg)

  
wo—8008

  
           25

  
          240

  
       260

  
wo—8072

  
           25

  
          260

  
       280

  
wo—8600

  
           25

  
          290

  
       320

  
wo—7007

  
  &nbp;       
25

  
          250

  
       270

  
wo—8080

  
           25

  
          360

  
       390

  
wo—8030

  
           25

  
          260

  
       280

  
                          水.油通用型价格

  
 

  
fb—8018

  
           25

  
          210

  
       230

  
fb—8038

  
           25

  
          210

  
       230

  
fb—8108

  
           25

  
          210

  
       230

  
fb—8181

  
           25

  
          210

  
       230

  
                           水性遮味剂价格

  
 

  
rh—126

  
           25

  
          130

  
       140

  
rh—108

  
           25

  
          130

  
       140

  
rh—188

  
           25

  
          130

  
       140

  
rh—818

  
           25

  
          130

  
       140

 

  
汇款帐号

户 名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐 号：01090303200120105100304



 

银行卡号

    

 农 行 卡

  

  622848  0010719  321613

  

   户 名

  

   刘佑军
  

 建 行 卡

  

  436742  0011220  086266 

  

   户 名

  

   刘佑军
  

 交 行 卡

  

  622260  0910053  775738

  

   户 名

  

   刘佑军
  

 工 行 卡

  

  622200  0200124  850371

  

   户 名

  

   刘佑军

 

    

地 址:  北京宣武区马连道南街6号        联系人： 刘佑军

电  话：010-52693830  52693831        手  机： 13301269298  

电子邮箱：liu19652216@sina.com         网  址： www.lkxtg.com  

涂料王——新型内外墙乳胶漆技术

 

  经国家建筑材料检测中心检测、耐擦洗15000次经国家化学建筑材料测试中心检测，产品完全达到
从二○○二年七月一日起执行的gbl8582－2001强制性标准涂料王--新型ｏｂ环保内外墙乳胶漆技

术分析报告选介成本24元／公斤，可与市场售价２０元／公斤以上的各种乳胶漆对比质量
(了解更多项目请登录http://www.lkxtg.com)

  

一、项目概况及市场前景： 在我国国民经济迅猛发展的今天，建筑涂料以它前所未有的速度向多
元化、系列化、功能化方向发展，至今全世界建筑涂料产量以每年4.7％的年增长率增长着。随着
“国际环境法”的颁布以及“联合国最新环境保护法规定”的实施，世界各国都在建筑涂料品种
和结构上进行了相应的调整。涂料工业必须注意开发环保涂料，使涂料产品向水性化、无溶剂化
、粉末化方向发展。 我国城镇居民的人均居住面积已由1978年的3.6m2提高到7.3m2。根据建设部
的发展规化，到今年城镇居民的居住条件达到小康水平，即人均居住面积达到8m2。1993～2000年
每年新建住宅1.5亿m2～1.8m2。目前建筑涂料为50万吨，九五期间，建筑涂料的需求量和品种档
次都将有很大提高。我国国民经济发展规模今年工业总产值预计达19000亿元，需要涂料152万吨
。建筑涂料占涂料总量的43％，则需建筑涂料65万吨。另外，九五期间我国每年将建住宅10亿～1
2亿m２，如果其中50％的住宅，30％的工业建筑50％的公用建筑使用涂料装饰，每年需建筑涂料6
0万吨，加上老房子的修缮，约共需涂料100万吨。到2001年建筑涂料的需求量为60～70万吨。2010
年约需建筑涂料100万吨；其中低档品种将从目前的70％下降到60％以下。 目前，我国建筑正向轻



质、高层、美化方向发展，建筑涂料正适应于这个发展方向。尤其是高层建筑外墙装饰，无论从
美观、维护、安全、节约宝贵的土地资源等方面，采用涂料与材料(如瓷面砖、马赛克、玻璃幕墙
)相比，建筑涂料施工方便，价格低廉，节约资源和能源，具有巨大的发展潜力。开发耐污性，耐
候性建筑涂料，将是我国建筑涂料技术开发的主攻方向。鉴于此，由中国老科协扶贫委员涂料专
家组研制开发的新型ob环保乳胶漆经国家建筑材料测试中心检测，其综合性能优异，无毒、无放
射性，涂膜细腻，附着力强，不起泡、不掉粉。耐擦洗达15000次，并以其低成本、高质量满足于
社会的需要。

二、产品的特点： ob环保乳胶漆是以水乳型高分子合成材料为基料，配以颜料、填料及助剂制备
而成，属于水性涂料，从其应用前景、性能指标、价格、环保等综合因素分析，目前在涂料家族
中是优秀的，也是国际上最流行的涂料之一，开发和应用此产品，有着巨大的经济效益和社会效
益。其主要特点如下： 1、该产品不含有机溶剂和其它有毒易挥发物质，无刺激异味，无三废等
环保问题，贮运安全，不易燃，是真正的绿色环保涂料。 2、干燥快速，涂刷后，随着水分的逸
出，粒于相互融合形成了不溶于水的连续涂膜，涂膜光洁，犹如瓷器。
3、保色性好，耐久性佳，给人以清新明快之感。
4、涂膜机械物理性好，硬度近似水泥，使用寿命长。
5、防污性好，遇污擦洗后不留痕迹，耐擦洗达15000次。
6、产品不分层，不沉淀，有效存放时间大于一年。 7、施工方便，可以喷涂、滚涂、刷涂，每公
斤可施工6～8m2(刷二遍)。施工工具可以用水清洗干净。
8、根据用户需要，可以调配成几十种颜色。 9、成本2.4元／公斤的产品可与市场售价达20多元/公
斤的高档涂料媲美。欢迎带样来京作对比实验。

三、生产条件及投资： 1、年产300吨设备及工具投资6000元，厂房60m2，生产工人3～4人，流动
资金5000元。搅拌器一台(自制)、研磨机一台，天平、杆称各一台，烧杯，量杯，玻璃棒3～5个，
贮料罐1～2个，容器(桶)数个。 2、年产1500吨，设备及检测仪器投资4万元，厂房180m2，生产工
人6～8人，流动资金2～6万元。高速分散机一台，刮板细度计、天平、台称各一台，烧杯、量杯
、玻璃棒3～5个。3ob内墙乳胶漆原料成本0.8～1.4元／公斤，ob外墙乳胶漆原料成本在1.5～2.4元
／公斤，产品售价可根据各地的实际情况自行决定。

四、技术服务方式： 1、欢迎有意接产者来京考察，并带当地同类产品作对比实验。
2、签定技术服务合同后，提供全套技术资料，包括生产配方、工艺流程、产品质检报告复印件。
3、技术转让培训费1.6万元。同时赠仿瓷钢化涂料，经济型乳胶漆等十几种涂料技术。

  

技术咨询电话010-52693830  52693831  13301269298  15311210332

 

防盗门（钢木门）发泡胶技术（成本低，质量高）

 

    

   近年来，国际原油价格不断创出新高，各种化工原料也跟风节节攀升，导致国内众多化工企业
的生产成本居高不下；尤其是对生产防盗门发泡胶的企业更是雪上加霜，其主要原料从当初的每吨
几千元在短短的几个月里就攀升至近2万元，给企业造成极大的成本压力,针对这一不容乐观的现实
情况。

   北京华夏科苑技术开发中心（了解更多项目请登录http://www.lkxtg.com）胶粘剂专家组接受相
关企业之重托，利用自己的专业团队优势，大胆启用新材料，对配方进行优化组合，经近一年的不



懈努力，终于成功的开发出低成本高质量防盗门（钢木门）发泡胶技术。我们选用了普通易购,价格
低廉的新材料，代替现有价格昂贵的材料，使其产品在保证质量的前提下，大大降低了生产成本，
给生产厂家提供了最大的利润空间。该产品现经国内众多厂家使用，得到一直好评。相信该技术的
成功开发和推广，对我国现有生产防盗门（钢木门）发泡胶和即将投资该项目的企业，会获得丰厚
的利润和意想不到的效果。

   该技术生产的产品适合蜂窝纸、镀锌板、不锈钢、岩棉、硅酸钙、珍珠岩、木板、铁板相互
黏接，冷压热压都行。即使冷扎板未做任何磷化处理，只要用抹布将板上油渍抹去，使用该胶也同
样不会出现开胶现象。生产本产品的主要设备为自制搅拌罐或外购二手反应釜。产品成本每吨7500-
--8000元左右，市场售价12000元左右。若日产5吨，需工人2----3人，厂房100平方米左右。生产本产
品原材料各地易购，对生产人员的文化程度没有特殊要求。现场培训，学会为止，产品具有成本低
 ，工艺简单 ，储存时间长  ，质量稳定等特点。

   本项目的全套技术（热胶.冷胶）转让.培训费22000元;转让本技术的同时，我们将提供传统防
盗门胶技术及永康产防盗门胶技术的全套配方和工艺。

    技术咨询电话010-52693830  52693831  13301269298  15311210332
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