
双导铜箔胶带江苏嘉亿盛电子

产品名称 双导铜箔胶带江苏嘉亿盛电子

公司名称 昆山嘉亿盛电子有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:JYS
型号:JYS008

公司地址 江苏省苏州市昆山长江南路厂

联系电话 0512-50133859 18261007780

产品详情

产品描述 

双导铜箔胶带

 

昆山铜箔胶带,双导铜箔胶带,单导铜箔胶带,导电铜箔胶带,导电铝箔胶带,纯铜带,铜箔胶带,铝箔胶带,昆山
铜铝箔胶带，嘉亿盛电子铜铝箔胶带,苏州铜铝箔麦拉胶带

压花铜箔胶带，无基材导电双面胶带

本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡
用途，检验参数： 材质：cu 99.98% 基材厚度：0.018mm-0.05mm 胶粘厚度：0.035mm
胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶） 粘着力：1.5～1.3ｋｇ／25ｍｍ耐溫性 －10℃---120℃ 張力強度
4.5～4.8ｋｇ／ｍｍ 伸長率 7-7%～3－4％ 备注：
1.测试条件为常温25℃，相对湿度65℃以下采用美国ａｓｔｍ-ｄ１０００所检测之結果
2.货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长； 3.产品主要用于消除电磁干扰emi，隔离电磁波对
人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。 4.分为双面导电和 单面导电。 双
导铜箔；基材：铜箔，传导压克力胶，粘性好，附着力强。性能：具有保温，隔热，防水，粘力佳，耐
寒性好，易撕，可消除电磁干扰（emi），隔离电磁波对人体的危害，避免电压或电流影响功能，主要用
于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线，抽烟机，冰箱，热水器等的管线接缝，精密电
子产品、电脑设备、电线、电缆等；高频传输时，隔离电磁波干扰，耐高温防止自燃，规格：(0.018mm-
0.095mm)各种厚度，宽度可任意分切。
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