
三相四线DDSD1352导轨表

产品名称 三相四线DDSD1352导轨表

公司名称 无锡市长圆测控技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ABU-长圆测控
型号:DDSD1352
加工定制:是

公司地址 江阴市月城镇锡澄路1189号10幢111号

联系电话 051086596591 17095116575

产品详情

 1.ddsd1352导轨式多功能电能表- 产品简介 

ddsd1352导轨式多功能电能表可广泛应用于城市,农村或工厂企业的单相电能计量和集中式安装。dds1352
导轨式多功能电能表可广泛应用于电力行业的电能测量及用电自动化管理领域，如楼宇、商场、会展中
心、学校、机场、港口、工厂、写字楼及公共设施等场所。

ddsd1352导轨式多功能电能表符合gb/t17215.321-2008和iec62053-21国际标准中1级和2级静止式交流有功电
能表相关技术要求，dds1352导轨式多功能电能表适用于低压计量的交流电参数及有功电度，具有测量精
度高、性能稳定可靠、长寿命、体积小、重量轻、功耗低、操作简便、易于实现管理功能的扩展、一表
多用等特点。

2.ddsd1352导轨式多功能电能表- 产品优势 

★ 体积小巧，功能强大 

★ 80a以下电流支持直接接入 

★ 远高于国家标准的测量精度保证 

★ 高亮度中文液晶显示，操作方便 

★ 关键元器件均采用进口部件，寿命超长 

3.ddsd1352导轨式多功能电能表- 性能特点 

■正反向有功/无功电能高精度计量 

■综合测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率等电参量 



■分时多费率电能计量，最大可设置12时段，4种费率，时段最小间隔1分钟 

■具有3个月的历史数据存储 

■宽温型lcd显示，仪表参数可通过显示面板或计算机远程设定

■支持rs-485通讯，modbus-rtu协议 ■支持有功电能脉冲输出

■支持电流一次接入（直接接入）和二次接入（经电流互感器ct接入） 

■采用35mm din标准导轨安装方式 

■专用大规模集成电路与最新单片处理器及其外围芯片技术设计 

■具有良好的抗电磁干扰能力，低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、使用寿命长 

4.ddsd1352导轨式多功能电能表- 功能描述 

■标配功能 √高精度有功/无功电能计量 

■选配功能 √复费率电能计量 √rs-485通讯 √多功能电参量测量 

5.ddsd1352导轨式多功能电能表- 关键参数 

电气特性 

参比电压： ac 220v，ac 3×57.7/100v，ac 3×100v，ac 3×220/380v 

正常工作电压： 0.9 un～1.1un 极限工作电压： 0.7 un～1.2un 

电流规格： 1.5(6)a，5(20)a，10(40)a，20(80)a 

启动电流： 0.4%ib（直接接入），0.2%in（经ct接入） 

参比频率： 50/60hz 

准确度等级： 有功0.5s级或1级 

电压回路功耗： ≤1w，5va（每相） 

电流回路功耗： ≤1va（每相） 

计时准确度： 日误差≤0.5s/d（23℃） 

功能模块 

通讯接口： 1路rs-485通讯，modbus-rtu协议 

波特率： 2400～19200bps，默认9600 bps 

电能脉冲输出： 1路电能脉冲输出 环境 

工作温度： -20℃～+60℃ 



存储温度： -40℃～+70℃ 

相对湿度： ≤95%，无腐蚀性气体场所 

海拔： ≤2500m 

外形尺寸 

尺寸（mm）： 76×89×74（单相）; 126×89×74（三相） 

模数量： 4（单相），7（三相） 

显示方式： lcd显示 

最大接线截面： 25mm2 

6.长圆测控- 产品保障 

长圆测控十年专注低压电器行业，我们的宗旨是给客户提供最高性价比的产品，最贴心的服务，长圆测
控承诺所有产品一年包换，三年保修，终身免费技术支持。保证您买的舒心，用的放心！ 

7.同系列产品 

ddsf1352导轨安装电能表 dds1352导轨电能表 ddsf1352导轨式电度表 ddsy1352导轨式电能表 dtsf1352
导轨安装式的电度表 ddsd1352导轨式电能表电度表
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