
电影院装修用LED踏步灯 台阶灯照明

产品名称 电影院装修用LED踏步灯 台阶灯照明

公司名称 青岛荣昌盛隔音材料有限公司

价格 95.00/米

规格参数 品牌:荣昌盛

公司地址 青岛市崂山区沙子口街道松山后社区

联系电话  13792912955

产品详情

 影院台阶灯提供安全清晰的明照，为观众的安全护航，是影院安全运营的基础系统，是影院设计与建
设过程需要充分考虑的内容之一。影院台阶灯系统由led柔性灯带、铝合金台阶或pvc台阶型材、左右堵头
、高低压条、座位牌号、高低压条（有的称之为：压条）等组成。

  规 格：pvc、铝合金

- 详细介绍 -

第一代：采用pvc工程塑料台灯带，led电路板相连。

第二代:采用铝合金型材，led灯光朝上。

第三代：采用人机安全工程技术，把led灯光照射设设计成38度向下斜照在台阶面上，由于影院地毯对光
的吸收性与折谢，使台阶亮度与观影效果的统一。 这种设计改变了传统影院台阶灯led灯光散射在台阶上
方，改进了灯光打向台阶上方对影厅观影效果的影响。荣昌盛第三代影院台阶灯分为铝合金型材台阶灯
与pvc台阶灯两种，是国内领先的影院台阶灯系统产品、方案与服务供应商。

整体包括铝合金台阶灯/pvc台阶灯、左右堵头、led灯带、座位号牌、高低压条、通道灯等产品。

安装步骤

1、将台阶灯割成比实际长度小150mm的（两个堵头）长度。

2、在铝合金台阶上，穿好led灯带。

3、把左右堵头，台阶灯依次放在台阶上。



4、按间距250mm左右在台阶上钻孔，放入￠6的膨胀管，用自攻螺丝+膨胀管固定在台阶上。

5、在台阶灯的两边放上高低压条低座，按间距200mm在台阶上钻孔放入￠6的膨胀管，用自攻螺丝固定
。

6、将堵头号牌灯插入堵头内通电测试。台阶灯组装中号牌灯和led柔性灯带为并联连接。

7、安装号牌夹和堵头盖板。

8、最后跟盖上高低压条盖板。 
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