
藕池专用膜藕池防渗膜养殖防渗膜

产品名称 藕池专用膜藕池防渗膜养殖防渗膜

公司名称 泰安经纬土工材料有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 品牌:经纬
型号:齐全

公司地址 泰安市岱岳区青春创业开发区光阳工业园

联系电话 0538-8660008 15094813325

产品详情

 

莲藕养殖土工膜标准名称为聚乙烯土工膜，主要是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂材料-聚乙烯树脂
制作而成。聚乙烯是高分子聚合物，是无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密防
渗土工膜设备及生产过程度0.918—0.965；防渗膜具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高
的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔
性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。

     莲藕养殖土工膜是以pe膜作为基材，与土工布复合而成的防渗材料，它的防渗性能主要取决于
pe膜。东方防渗膜应用的pe膜，主要有聚氯乙烯和聚乙烯、eva（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高
分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要
机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变
形；

莲藕养殖土工膜组成成分：聚乙烯原生树脂，主要成分为 97.5% 的高密度聚乙烯，约 2.5%
的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料。

张总：18660856986 电话：0538--8660008
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