
GB4706.1-2005带50N推力试验直指

产品名称 GB4706.1-2005带50N推力试验直指

公司名称 深圳市博纳德精密仪器有限公司

价格 900.00/个

规格参数 品牌:博纳德BND
型号:BND-1150

公司地址 广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼

联系电话 15919860276 15919860276

产品详情

带50n推力试验直指

产品型号：bnd-1150

生产厂家：深圳市博纳德精密仪器有限公司专业生产gb、iec、ul、bs等标准的试验指棒销、插头插座量
规、灯头灯座量规等产品，代理德国ptl，德国gmg，德国femto，英国rs，英国munro，美国monroe，以色
列ophir等品牌的产品。

产品说明：

推力试验直指

一、产品概述：符合gb4706、iec335、gb8898、iec60065等标准要求，适用于对器具中易触及带电部件的结
构和外壳进行防护性能检查。 二、技术参数： 直指直径：12 mm 直指长度：80mm 挡板直径：50mm
三、推力： bnd-1150型：10n--50n bnd-1175型：10n--75n 四、推力试验指使用方法：推力试验直指手指部
分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且50mm-20mm的挡板不能进入。防止接近危险部件的试验
要求中，推力试验直指需施加推力 。  4、手柄直径：10mm 5、手柄长度：100mm
6、根据iec61032图1(test probe a) 、gb/t4208-2008表6（第一位特征数字1）。 五、使用方法：
1、球体不能触及带电部件或不能接近危险部件。 2、在防止接近危险部件的试验要求中，不带推力的试
验钢球需配合推拉力计使用，钢体需对防护层施加50±5n(30±3n)推力。
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