
上海怡凌Q961电动全焊接球阀

产品名称 上海怡凌Q961电动全焊接球阀

公司名称 上海怡凌阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海怡凌
型号:Q961F-16P
规格:DN15-DN300mm

公司地址 上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7
号

联系电话 021-34619331 15000957950

产品详情

 上海怡凌q961电动全焊接球阀的详细信息

  品牌：上海怡凌 型号：q961f-16p 作用和用途：球阀 驱动方式：手动，电动，气动
结构特征：旋塞和球形 开关方向：角行程 连接形式：焊接 压力环境类型：中压阀2.5
压力环境数值：1.6mpa 公称通径：dn15-dn300mm 外形尺寸：15-400mm 重量：15-25kg
公称通径：dn15-dn300 型号：q961f-16p 公称压力：pn1.6 用途：流量控制 结构形式：浮动球 
   

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

我们一直致力于球阀的研究与生产！ 与中航天、中石化、康菲国际、3m、lg等建立长期合作伙伴关系！

品质卓越、值得信赖！上海怡凌竭诚为您服务！021-34619331-8100 产品特点

1、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，摩擦系数低，操作力矩小。多种阀座材料，适应范

围广。 2、阀杆防飞结构：在阀杆下部设置台阶，从阀体内部下装阀杆，防止阀杆飞出。

3、防静电机能：在球体与阀体或阀杆之间的设置防静电弹簧，能将开关动作过程产生的静电导出。 4、

耐火结构：先进的耐火设计，在火灾后，各个泄漏部位设计成柔性石墨填料或不锈钢夹石墨，满足耐火

要求，符合api6fa和api607的规定。 5、手柄操作时，采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证了

手柄指示的开关状态与阀一致。为防止阀门开关受到误动作，在开关全开，全关位置设置有锁定孔，确

保阀门处于正确的位置。 6、 耐火结构：先进的耐火设计，在火灾后，各个泄漏部位密封件烧损后形成

金属对金属密封，符合api6fa和api607的规定。对于耐火要求严格的地方，密

封件采用柔性石墨填料和不锈钢夹石墨垫片密封，保证无外漏。（订货时请注明：全防火型fb型） 7、阀

门采用国内外最先进的支撑板结构，提高了阀门的使用寿命，减小了阀门的操作扭矩。大大延长了阀门

的使用寿命。

适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

结构型式

产品标准：gb标准

1、设计与制造：gb12237

2、结构长度：gb12221 、gb/t15188.1

3、连接尺寸：jb/t79、gb9113、hg20592等 焊接阀门焊口按jb12224 （用户需提供配管尺寸）



4、检验和实验：gb13927、jb/t9092

产品标准：api标准

1、设计与制造：api 6d、api 608

2、结构长度：api6d、ansi b16.10

3、连接尺寸：ansi b16.5 大于24" 采用mss-sp44或api605 焊接阀门焊口按ansi

b16.25（用户需提供配管尺寸）

4、检验和实验：api 6d、 api 598

产品标准：其他

1、设计与制造：bs5351

2、结构长度：bs2080/jis 10k、20k按 jis b2002

3、连接尺寸：ansi b16.5、jis b2212、jis b2214

4、检验和实验：bs6755、jis b2003

订货须知

  

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。q961电

动全焊接球阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌q

961电动全焊接球阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及cad图纸、caxa图纸、sw三维图等

请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。

出自：上海怡凌实业有限公司阀门事业部-www.yilingfamen.com

网站报价仅供参考，正式报价以书面报价单为准！感谢您选择上海怡凌！ 
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