
EVA 40W 日本三井化学40W

产品名称 EVA 40W 日本三井化学40W

公司名称 东莞市慧龙塑胶原料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:日本三井化学
型号:40W

公司地址 东莞市常平大京九塑胶城

联系电话 0769-82054407 13556683130

产品详情

eva 40w 日本三井化学40w

销售热线：135 56683130凡先生）qq986382404本公司长期现货供应eva韩国三星、塑胶原料，可為客户提

供（物性、报价、ul报告、rosh标准、sgs检测报告等）敬请来电咨询洽谈！

供应热熔级eva、薄膜级eva、鞋材发泡级eva、油墨级eva、涂覆级eva、太阳能膜eva、电缆级eva 

日本三井化学

日本三井 eva 40w va含量40%,mi:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等。

日本三井 eva 40y va含量40%,mi:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等。

日本三井 eva 45x va含量46%,mi:95 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等。

日本三井 eva 150 va含量33%,mi:30 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶等。

日本三井 eva 210 va含量28%,mi:400 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 220 va含量28%,mi:150 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。 日本三井 ev

a 260 va含量28%,mi:6 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。适合挤塑管材，异型材

日本三井 eva 310 va含量25%,mi:400 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 360 va含量25%,mi:2 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 410 va含量19%,mi:400 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 420 va含量19%,mi:150 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 450 va含量19%,mi:15 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 460 va含量19%,mi:2.5 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等。

日本三井 eva 550 va含量14%,mi:15 用于掺混树脂、注塑制品等。



日本三井 eva 560 va含量14%,mi:3.5 用于特殊聚合物的混合。销售热线 13556683130本公司还长期供

应eva eaa pa/abs、pp、pa6、pa66、pbt、pei、pet、pmma、pom、pps等公司货源充足，品种齐全，价

格合理/span>
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