
皮线缆光纤快速连接器

产品名称 皮线缆光纤快速连接器

公司名称 慈溪市弘邦通信设备厂销售部

价格 5.00/只

规格参数 品牌:弘邦
型号:SC
长度:60mm

公司地址 慈溪市观海卫镇工业园区

联系电话 0574-63656015 18667877075

产品详情

 【弘邦通信】光纤快速连接器 sc光纤快速连接器 光纤现场连接器

光纤快速连接器的优点：

1、光纤快速连接器操作简单，光缆开剥只需一次，施工速度快；

2、对操作环境无特殊要求；

3、无源施工；

 

4、工具简单，易携带。
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光纤连接器的性能

光纤连接器的性能，首先是光学性能，此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和
插拔次数等。

(1)光学性能：对于光纤连接器的光性能方面的要求，主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。

插入损耗(insertion loss)即连接损耗，是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗
越小越好，一般要求应不大于0.5db。

回波损耗(return loss， reflection loss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力，其典型值应不小于25
db。实际应用的连接器，插针表面经过了专门的抛光处理，可以使回波损耗更大，一般不低于45db。

(2)互换性、重复性

光纤连接器是通用的无源器件，对于同一类型的光纤连接器，一般都可以任意组合使用、并可以重复多
次使用，由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2db的范围内。

(3)抗拉强度

对于做好的光纤连接器，一般要求其抗拉强度应不低于90n。

(4)温度



一般要求，光纤连接器必须在-40oc ~ +70oc的温度下能够正常使用。

(5)插拔次数

目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。

部分常见光纤连接器

按照不同的分类方法，光纤连接器可以分为不同的种类，按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多
模光纤连接器;按结构的不同可分为fc、sc、st、d4、din、biconic、mu、lc、mt等各种型式;按连接器的插
针端面可分为fc、pc(upc)和apc;按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。

 

在实际应用过程中，我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下简单的介绍一些目前比较常
见的光纤连接器：

(1)fc型光纤连接器

这种连接器最早是由日本ntt研制。fc是ferrule connector的缩写，表明其外部加强方式是采用金属套，紧
固方式为螺丝扣。最早，fc类型的连接器，采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(fc)。此类连接器
结构简单，操作方便，制作容易，但光纤端面对微尘较为敏感，且容易产生菲涅尔反射，提高回波损耗
性能较为困难。后来，对该类型连接器做了改进，采用对接端面呈球面的插针(pc)，而外部结构没有改
变，使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

(2)sc型光纤连接器

这是一种由日本ntt公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形，所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与fc型
完全相同，其中插针的端面多采用pc或apc型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式，不需旋转。此类连接
器价格低廉，插拔操作方便，介入损耗波动小，抗压强度较高，安装密度高。

(3) st型光纤连接器

这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制，它由两个经精密模压成形的端头呈截
头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。

(4) lc型连接器

lc型连接器是著名bell研究所研究开发出来的，采用操作方便的模块化插孔(rj)闩锁机理制成。其所采用的
插针和套筒的尺寸是普通sc、fc等所用尺寸的一半，为1.25mm。这样可以提高光配线架中光纤连接器的
密度。目前，在单模sff方面，lc类型的连接器实际已经占据了主导地位，在多模方面的应用也增长迅速。

随着光纤通信技术不断的发展，特别是高速局域网和光接入网的发展，光纤连接器在光纤系统中的应用
将更为广泛。同时，也对光纤连接器提出了更多的、更高的要求，其主要的发展方向就是：外观小型化



、成本低廉化，而对性能的要求却越来越高。在未来的一段时间内，各种新研制的光纤连接器将与传统
的fc、sc等连接器一起，形成“各显所长，各有所用”的格局。

 

以下是弘邦通信生产的光纤快速连接器技术指标：

插入损耗：≤0.3 db (送检峰值为0.21db)

回波损耗：≥50  db (送检波动0.6db)

高温实验：≤0.3 db (85℃) 

低温实验：≤0.3 db (-40℃) 

温度循环：≤0.3 db (反复循环-40℃~85℃，回波损耗变量＜5db) 

湿热实验：≤0.3 db (85%rh,85℃) 

重复测试：≤0.3 db (重复插拔10次后，回波损耗变量＜5db)

机械耐久：≤0.3 db (重复插拔500次后，回波损耗变量＜5db)

抗拉测试：≤0.3 db (50n 10min l=22cm)

振动实验：≤0.3 db (10至 55hz 三向,每个方向2小时) 

浸水实验：≤0.3 db (43℃,ph=5.5±0.5) 56mm 

v槽夹持：≤0.3 db (4n/30s) 

高度落体：≤0.3 db (4米，3次)

应用范围：ftth，光纤机房线路改造
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