
ZKC127Q矿用气动司控道岔装置

产品名称 ZKC127Q矿用气动司控道岔装置

公司名称 锦州迪盛商贸有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 品牌:矿用气动司控道岔装置
型号:ZKC127Q

公司地址 锦州市太和区合金北里157号

联系电话 0416-7185616 18641642235

产品详情

 zkc127q矿用气动司控道岔装置 是根据各矿对井下平巷机车运输道岔自动控制的要求，zkc127q矿用气
动司控道岔装置，司控道岔安装于轨道道岔处，代替人工实现扳道，使车辆按照制定路线行驶。

???????????????zkc-12f?????????????????????????????????

zkc127q????????????????kxb3.5?????led????????????????????????????????????????????????????????????

zkc127q矿用气动司控道岔装置组成 zkc127q-k型气动司控道岔装置用隔爆兼本安控制器
gud5型矿用电感式接近传感器 kxb3.5型矿用本安型岔位显示箱 zkc-12f型煤矿用司控道岔装置用发射机
zkc127q-c型气动司控道岔装置用操作箱（矿用防爆电磁阀） zkc127q- z型气动司控道岔装置用执行器
zkc127q矿用气动司控道岔装置功能特点
zkc127q矿用气动司控道岔装置采用plc控制器实现控制，使控制更加可靠、稳定
zkc-12f型煤矿用司控道岔装置用发射机无线遥控能在远距离对道岔进行准确遥控，确保机车的安全行驶 z
kc127q矿用气动司控道岔装置采用高灵敏gud5型矿用电感式接近传感器，连续检测道岔位置，确保道岔
状态显示的准确性 kxb3.5型矿用本安型岔位显示箱红绿双色箭头直观地指示出道岔当前位置，亮度高，
显示道岔方位准确、清晰
zkc127q矿用气动司控道岔装置采用数字编码及光电隔离技术，提高装置的抗干扰能力
zkc127q矿用气动司控道岔装置利用现场气源实现道岔驱动，节约设备
zkc127q矿用气动司控道岔装置技术参数 遥控距离：0～50m无遮挡 遥控角度：0～300
输入气压：0.4mpa～0.6mpa 执行器动作行程：≤150mm 传感器感应距离：0～5mm 道岔动作时间：≤3s
显示箱指示灯在黑暗中20m处清晰可见 装置额定工作电压：ac127v，工作电流≤2.5a
gud5矿用电感式接近传感器 

gud5?????????????????????????????????

gud5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????10-30vdc;???????200ma;?????5mm

zkc127q-k隔爆兼本安控制器 



zkc127q-k?????????zkc127q???????????????????????????????????
zkc127q-k??????????plc??????????????????
zkc127q-k??????????????plc????????????????
?????????ac127v??????2.5a?
???????0?50m????

kxb3.5矿用本安型岔位显示箱 

kxb3.5????????????????????????????
kxb3.5????????????????????????????????????????????
kxb3.5???????????????????????????????????????
???12vdc;?????300ma;????????20m?????

zkc-12f煤矿用司控道岔装置用发射机 

8?????????????????????????
?????????????
zkc-12f????????????????????????????????????
???9v??;???????50m
??????zkc127q??????????, ??????????,????????
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