
包头防风抑尘网，呼和浩特防风网

产品名称 包头防风抑尘网，呼和浩特防风网

公司名称 东河区海利宏达筛网经销部

价格 23.00/米

规格参数 品牌:海利
板厚:0.5--1.5mm
板长:6m

公司地址 东河区铁西包头豪德贸易广场西北区9-16号

联系电话 0472--7158909 15847288366,15847233618

产品详情

包头防风网哪家便宜，最好是海利宏达，【电话：15847233618】呼和浩特防风抑尘网，临河挡风抑尘墙
，东胜防风网价格，联系人：王经理。

包头防风抑尘网采用金属材料经机械组合模具冲孔、压制、喷塑而成。强度高、耐老化、耐腐蚀、抗锈
蚀、电绝缘，阻燃、可着色、使用寿命长等一系列优异的性能，并且免维护，无运行费用。
防风抑尘网分为单峰系列、双峰系列和三峰系列： 单峰系列： 成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50
mm--100m，长度在4米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸
进行加工制作。 材质： 钢板、镀锌板、彩涂钢板、不锈钢板。 表面处理：静电粉末喷涂。
双峰系列：  成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚
度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。
材质： 钢板、镀锌板、彩涂钢板、不锈钢板。 表面处理： 静电粉末喷涂。 三峰系列： 成型宽度在81
0mm，峰高80mm。长度10米之内都可以进行加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在这个范围之内，都可以根
据客户的图纸进行加工制作。 材质： 钢板、镀锌板、彩涂钢板、不锈钢板。
表面处理： 静电粉末喷涂。 三峰防风网的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗
风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力。在宽度不合适的情况下，我公司可
以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网。
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