
塞拉尼斯VAE乳液

产品名称 塞拉尼斯VAE乳液

公司名称 南京丹沛化工有限公司

价格 7800.00/吨

规格参数 品牌:塞拉尼斯
型号:143/149
CAS:24937-78-8

公司地址 江苏省南京市栖霞区仙林学衡路1号梦天地A栋91
5室

联系电话 025-58074836 13951725508

产品详情

vae乳液    醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（vae乳液） 牌号：cp143、cp149 、1318  

塞拉尼斯原装  南京、上海现货 代办运输 价格7800   cas：24937-78-8

vae乳液的一般性质

乙酸乙烯—乙烯共聚乳液简称vae乳液，是一种乳白色液体。vae乳液因有乙烯共聚单体而具有内增塑性，
并具有良好的成膜性、耐候性、粘接性及广泛相容性、耐弱酸碱性等特性。

vae乳液的主要用途

1、粘合剂基料

vae乳液可作为木材及其成品、纸张及制品、包装复合材料、塑料、建构筑物等的粘合料。

2、涂料基料

vae乳液可作为内墙涂料、弹性涂料、屋顶及地下防水涂料、防火保温涂料的基料，还可作为建筑物嵌缝
、密封粘合剂的基料。

3、纸张施胶及纸张上光处理

vae乳液可以给多种施胶及上光，是制造各类高级纸张的优良材料。



4、无纺布胶料

vae乳液可用作无纺布粘合剂的基料。

5、水泥改性剂

vae乳液掺入水泥沙浆中可以大大改善水泥制品的性能。

防水行业的创新解决方案

塞拉尼斯提供多种高性能VAE防水专用乳液，可根据防水标准和不同防水部位选择相应的乳液制备不同

的防水产品，满足客户对防水材料的性能要求。塞拉尼斯的VAE乳液具有低VOC，低气味，无APEO的

环保特性，还具有良好的成膜性能、柔韧性，耐酸碱性及耐候性，与水泥有极好的相容性，提供给水性

防水材料全面的解决方案。

聚合物水泥防水涂料作为新型防水材料，既有聚合物涂膜的延伸性、防水性，也有水硬性胶凝材料强度

高、易与潮湿基层粘结的优点。由于水性聚合物防水材料不含有机溶剂，无环境污染，防水性能较好，

越来越受到人们的青睐，应用正逐年增加。
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