
河北冲孔网_镀锌冲孔网_安平恺美冲孔网厂

产品名称 河北冲孔网_镀锌冲孔网_安平恺美冲孔网厂

公司名称 安平县恺美丝网制品有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 冲孔网材质:碳钢或不锈钢
冲孔网规格:齐全/加工定做
冲孔网价格:咨询厂家

公司地址 河北省衡水市安平县后埔村东200米

联系电话 0472-7159404 18730872922

产品详情

 河北冲孔网_镀锌冲孔网_安平恺美冲孔网厂--镀锌板冲孔板网>冲孔板网冲孔网选用优质的镀锌板做为
原料，经过先进的数控机器加工而成。

一、原材料：镀锌金属板。

二、分类：镀锌冲孔网又可以分为热镀锌冲孔网、冷镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网。

三、特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

四、规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做。

五、用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。

六、镀锌板冲孔网特性：



易于加工成型；可以喷漆或抛光；易于安装；引人注目的外观；各种厚度的板材；多种选择的孔径和排

列方式；良好的吸音效果；较轻的重量；较长的使用寿命；精确的尺寸；超长的抗磨损性。

七、镀锌冲孔网分类：

冷镀锌冲孔网、热镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网，

冷镀锌则是将同样经过了除油、除锈，呈现出无污、浸润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上，阳极用

锌。接通直流电源，阳极上的锌离子向阴极迁移，并在阴极上放电，使工件镀上一层锌层的方法。 热

镀锌的镀层较厚，一般为30-60微米，镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件，如冲孔网、铁艺

护栏、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。

热镀锌也称热浸锌，是将钢铁工件经过除油、除锈，呈现出无污、浸润的表面，立即浸入到预先将锌加

热融熔了的镀槽中去，在工件表面形成一层锌镀层的方法。较早的铁质自来水管就是热镀锌的。
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