
配有温度控制器---煤炭结渣性测定仪

产品名称 配有温度控制器---煤炭结渣性测定仪

公司名称 鹤壁市科达仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鹤壁科达
型号:KDJX-2

公司地址 鹤壁市淇滨区淮河路东段

联系电话 0392-2625100 13503925100

产品详情

 kdjx-2煤炭结渣性测定仪  产品描述：

方法要点 将3～6mm粒度的试样，装入特制的气化装置中，用同样粒度的木炭引燃，
在规定鼓风强度下使其气化(燃烧)，待试样燃尽后停止鼓风，冷却，称量和筛分，
从大于6mm的渣块质量算出结渣率，表示煤的结渣性。

 

 功能特点 1.asjx-2型 煤炭结渣性测定仪，是根据国家标准《煤的结渣性测定方法》（gb1572-2001）规定
的技术要求研制成的专用仪器。 2.该煤质仪器主要用以测定煤在气化或燃烧过程中结渣的难易程度。用
于褐煤、烟煤、无烟煤和焦炭的结渣性测定。

  

使用设备 鼓风机：风量不小于12m3/h，风压不小于49hpa(500mmh2o)。煤焦分析设备。 马弗炉：炉内加
热室不小于下列尺寸：高140mm，宽200mm，深320mm。炉后壁或上壁应有排气孔，并配有温度控制器
。 工业天平：最大称量1kg，感量0.01g。

 

鹤壁市科达仪器仪表有限公司主要产品有：量热仪,煤质仪器,煤质分析仪器,煤焦检验设备,煤焦分析设备,
煤质分析化验仪器。鹤壁市科达仪器仪表有限公司，是一家专门从事煤质分析仪器,煤质化验设备,煤炭化
验设备,煤炭检测设备,煤炭检测仪器,煤炭化验仪器的研究、开发、生产和销售于一体的股份制科技先导
型企业。     煤质分析仪器主要产品有：量热仪、测硫仪、定硫仪、煤质分析仪系列、胶质层测定
仪、马弗炉、箱式高温炉系列、发热量、灰熔点系列等。产品广泛用于煤炭、电力、化工、冶金、地质
、大专院校及技术监督等部门的实验室、化验室。     公司以""立足中原、辐射全国、走向世界""为



企业发展战略,奉行""以追求产品创新、客户满意为目标;打造""化验室设备一体化,使市场做大、做强、做
优。公司产品无条件的实行：一个月保退，十二个月保修，终生提供优质服务！

 

联 系 人：周经理

公司名称：鹤壁市科达仪器仪表有限公司

电    话：86 0392 2625100

传    真：0392-2643855

移动电话：13503925100

电子邮件：kdyqyb@126.com

 

以上信息由科达仪器仪表有限公司提供，公司网址：

http://www.hebikeda.com/

http://www.kdyqyb.com/

 

http://www.mzhyyq.com/
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