
丹佛斯电磁阀EVR10,EVR15冷媒电磁阀

产品名称 丹佛斯电磁阀EVR10,EVR15冷媒电磁阀

公司名称 广州思卓贸易有限公司

价格 .00/个
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联系电话 020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯电磁阀EVR10,EVR15冷媒电磁阀的功能介绍

EVR 电磁阀的设计原理有两种：1. 直动式2. 伺服式

1. 直动式（常闭）EVR 2 – EVR 3 都是直动式。当铁芯(3)
向上移动，进入线圈磁场时，阀门直接开至最大流量。也就是说，阀门在最小压差 0 bar
下启动。阀垫直接安装在铁芯 (3) 上。入口压力从上至下作用于铁芯和阀垫。因此，当线圈断电时，阀
门在入口压力和弹簧弹力的作用下关闭。

2. 伺服式（常闭）

EVR 4 – EVR 22是伺服式，配有“浮动”膜片
(4).不锈钢先导流口位于膜片中央。阀垫直接安装在铁芯上 (3)。当线圈断电时，主流口和先导流口关闭
。在铁芯弹簧力及入口侧和出口侧的压差作用下，先导流口和主流口保持关闭。当线圈通电时，铁芯被
拉入磁场，先导流口随之打开。这会释放膜片上方压力，也就是说，膜片上方的空间与阀门出口处连通
。在入口侧和出口侧的压差作用下，膜片离开主流口，主流口开至最大流量。因此，要打开阀门并保持
阀门开启，需要一个最小压差。对EVR 4 – EVR 22 阀门来说，安全操作的最小压差为 0.03
bar。电流断开时， 先导流口关闭。通过膜片中的平衡孔， 膜片上方压力上升到与入口压力相等，
膜片关

闭主流口。EVR 25， EVR 32 和 EVR 40
是伺服式活塞阀门。在阀门入口侧和出口侧压差以及压缩弹簧的作用下，伺服活塞 (16)
和主阀垫密封面紧贴阀座。线圈通电后，
先导流口打开。这将释放阀门活塞弹簧侧的压力。然后差压将使阀门开启。安全操作的最小压差为 0.2
bar。EVR （NO） 的功能与 EVR （NC） 相反， 即在线圈断电时打开。EVR （NO） 只有伺服式。

3. EVRC 双向运行



EVRC 是伺服式电磁阀，带内置单向阀的特殊膜片。该阀门用于制冷设备的液体管路。EVRC
允许双向运行，可用于有热气或气体除霜的制冷机组的液体管路。制冷期间，EVRC
作为普通电磁阀工作，但在除霜期间，允许冷凝液体回到液体总管中。除霜期间 EVRC 线圈必须通电。

4.EVR 6-25 NC 手动阀杆操作功能

EVR 6-25 NC 可提供选配的手动阀杆操作功能，可在线圈断电时强行开启 NC 阀门。请务必移除保护盖
并旋转手动阀杆（12）直至阀门完全开启。从阀门完全关闭到完全开启，大概需要 6
圈。在完成手动操作后，务必要再次手动关闭阀门并安装保护盖。或者，所有 EVR NC 和 NO
阀可通过移除线圈的方式进行手动操作，使用电磁阀检测仪（永磁线圈）代码 018F0091
来强行开启或关闭阀门。
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