
XF2005TM-NXY天然气凝析液两相流量计

产品名称 XF2005TM-NXY天然气凝析液两相流量计

公司名称 南京昌晖自动化仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昌晖
型号:XF2005TM-NXY

公司地址 江苏省南京市六合区

联系电话 86-02557155258 18912907998

产品详情

xf2005tm-nxy天然气凝析液两相流量计适用于陆地气田、陆地煤层气田、海上气田等凝析天然气、含液煤
层气等气-液两相流量在线连续测量。   

规格参数
  

说          明
  

测量范围
  
液量0~20m3/d   气量0~80000nm3/d

  
计量精度

  
气相±5% 液相±10%

  
环境温度

  
-40℃~85℃

  
介质温度

  
小于80℃

  
压力等级

  
4.0mpa 6.3mpa 25 mpa特殊

  
防爆等级

  
差压变送器：exdⅱct5    压力变送器：
exdⅱbt6

  
型号

  
代                   码

  
说             明

  
      xf-200
5tm-nxy

  
□

  
□  

  
□  

  
□  

  
□  

  
□  

  
□  

  
□  

  
大屏幕带背光液晶显示仪表

  
产品类型

  
□

                
1-两相

2-三相



  
产品型号

  
 □  

              
1-tz（锥型两相流量计）

2-tf（分离计量装置）
  

公称直径
  

 □   
            

1-dn50   

2-dn80 

3-dn100 

4-dn150 

5-特殊
  

液量
  

 □   
          

1-1m3/d   

2-5m3/d 

3-10m3/d 

4-20m3/d 

5-50m3/d 

6-特殊
  

气量
  

 □   
        

1-0.5×104nm3/d 

2-1×104nm3/d

3-5×104nm3/d   

4-10×104nm3/d

5-30×104nm3/d   

6-30×104nm3/d

7-特殊
  

压力等级
  

 □   
      

1-4.0mpa   

2-6.4mpa   

3-10mpa

4-16mpa    

5-25mpa   

6-特殊 
  

通讯方式
  

 □   
    

1-无   

2-rs485   

3-rs232   

4-特殊
  

本体材质
  

                      
               □   

  
1-20#钢        

2-304#不锈钢



 

swp-xtrm-r-2-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-3-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-4-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-2-h-k(铝壳)

swp-xtrm-r-3-h-k(铝壳)

swp-xtrm-r-4-h-k(铝壳)

swp-lcd-xcy80-02-12

swp-lcd-xct80-02-03

swp-led-xey100-02-12

swp-led-xet100-02-03

swp-lcd-xey100(表头)xet100(表头)

swp-led-xey101(表头)xet100(表头)

swp-t101-02-23-n

swp-zkh-b1

swp-zkh-b3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

