
MetOne风向风速传感器034B

产品名称 MetOne风向风速传感器034B

公司名称 北京博伦经纬科技发展有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:美国Met One
型号:034B
包装:按客户要求

公司地址 昌平区北清路1号院

联系电话 010-57105032 15300399772

产品详情

 metone公司的034b风速风向传感器将风杯与风向标整合为一体，减少了体积的同时也降低了二者之间
的相互影响，保证了测量数据能如实反映当前的风力状况。034b精度高、反应灵敏，铝合金和不锈钢的
应用，结合优秀的结构设计，使其具有环境适应性强、经久耐用的特点，能够在绝大多数气象条件下正
常、可靠地工作。该产品结构简单，便于安装，维护简便，是一款性价比很高的产品。

主要技术参数：

工作温度：-30~70℃

重量：907g

风   速

精度：0.11m/s（<10.1m/s时）；±1.1%（>10.1m/s 时）

分辨率：0.7998m/s

启动风速：0.4m/s

量程：0~49m/s

输出：脉冲信号

风   向

精度：±4o



启动风速：0.4m/s

量程：机械0~360o，电子0~356o

分辨率：0.5o

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

