
回收HIOKI3554 电池测试仪

产品名称 回收HIOKI3554 电池测试仪

公司名称 东莞市承泰电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局25栋

联系电话 0769-82074556 13725838534

产品详情

 

日本日置 hioki 电池测试仪 3554 含税 包邮 厂家授权销售 3554

东莞市承泰电子仪器有限公司 联系人：陈斌<总经理>有需要电话联系13725838534
手机：13538338546    手机：13725838534 电话：0769-82074556  在线qq：481865899
地址：广东省东莞市塘厦镇振兴围东兴大道76号
提示：如果您找不到联系方式，请百度一下：承泰电子仪器

电阻量程  3.100m/31.00m/310.0m/3.100ω 精度  ± 0.8%rdg. ± 6dgt.;3.000mω 单量程为：± 1.0%rdg. ±
8dgt. 电压量程  ± 6.000v/60.00v 精度  ±0.08%rdg. ±6 dgt. 温度测量范围  -10.0°c～60.0°c（用9460）
精度  ± 1°c 测试频率  1khz±30hz 测试电流（量程） 
150ma（3m/30mω），15ma（300mω），1.5ma（3ω）；开路端子电压：最高5v 最大允许电压  60v
dc（不可使用交流电） 比较器  第1、第2电阻阈值，最小电压阈值 比较器可设置数目  200
数据存储量  4800组（时间日期，电阻，电压，温度，比较值，判断结果） pc接口 
usb（可用附带软件与pc通讯） 供电电源  8节aa碱性电池，可连续使用约10小时 尺寸与重量  192w ×
121h × 55d mm，790g 附件  针型测试线 9465-10 × 1，usb连接线 × 1，应用软件cd × 1，携带盒 ×
1，吊带 × 1，lr6碱性电池 × 8，备用保险丝 × 1，调零板 × 1，使用说明书× 1
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