
Davis6345叶面土壤温湿度监测站

产品名称 Davis6345叶面土壤温湿度监测站

公司名称 北京博伦经纬科技发展有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:戴维斯
型号:6345
包装:原装进口

公司地址 昌平区北清路1号院

联系电话 010-57105032 15300399772

产品详情

 一 用途

   davis6345叶面/土壤温湿度监测站用于监测土壤湿度，土壤温度，叶面湿度三个指数，采用数据无线
传输模式，利用控制台下载数据。

 

二 特点

可接4个土壤温度传感器/土壤湿度传感器

可接2个叶面湿度传感器

采用紧凑设计，完全防雨、防辐射

无线数据传输模式

三 基本技术指标

温度 测量范围：-40～+65℃

精度：±0.5℃

分辨率：0.1℃ 湿度 测量范围：0-100%

精度：±3%



分辨率：1%

叶面湿度 测量范围：0-100%

精度：±3%

分辨率：1% 工作电压 5v dc

工作温度 -40～+70℃ 存储容量 128k内存

采样间隔 1、5、10、15、30、60或120分钟。 无线传输距离 300米（平原地带）

60-120米（有墙等阻隔）

 

四 配置

主机：含无线发射模块，太阳能板

传感器：温度传感器，湿度传感器，叶面湿度传感器（数量自选）

控制台

数据采集卡

软件
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