
FEMTO可变增益电流放大器DLPCA-200现货

产品名称 FEMTO可变增益电流放大器DLPCA-200现货

公司名称 深圳市博纳德精密仪器有限公司

价格 980.00/台

规格参数 品牌:德国FEMTO
型号:DLPCA-200
产地:德国

公司地址 广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼

联系电话 15919860276 15919860276

产品详情

femto可变增益低噪声电流放大器dlpca-200

品牌：德国femto

型号：dlpca-200

可变增益值从103到1011v/a

输入噪声低至4.3fa/√hz

带宽达500khz

上升时间低至700ns

可调节偏压

手动或者远程控制

低噪声电流放大器

dlpca-200可变增益放大器根据本身的特性包装，使用范围宽广，可以使小电流转化成可用电压。它非常
适合，例如，为解决当前的时间和电荷的测量到微秒区域和作为前置放大器为光电二极管或锁在系统。d
lpca-200提供可变增益值从103到1011v/a，在微微毫 amp 系列允许电流敏感测量。有开关控制的ac/dc耦合
，10hz低通滤波器和可调节偏压控制科用于改变放大器的不同测量任务和信号状态。可调偏置电压连接
到输入插座的盾提供优化的外部二极管连接到放大电路的输入速度和噪音性能。



所有功能都可以通过开关手工操作或者远程光隔离接口进行设置。这些坚固、紧凑的emi shielded case
根据使用者需求所设计和构造保证在粗糙和吵杂的环境中无障碍操作运行。

 

带宽和高频率响应不依赖源电容

不像其他的放大器，dlpca-200不需要特殊的改动，例如不同来源来频率校正。即使高源电容达到1nf增益
值保持不变而且频率响出现令人满意的平滑。常见的问题例如增益值或者震荡，通过放大器和在发货前
深入检测部件是可以避免的。

另外dlpca-200
提供了即使在庞大的增益调整值时也具有的高速。在增益调整值1011v/a时它提供一个1.1khz 和300μs的上
升时间，3db带宽。对于不需要全带宽的低频率应用部件具有可切换10hz低通滤波器来消除带宽噪声，从
而使dc电流精确测量和极低的噪声降至毫微微安。

应用：

光电二极管和光电倍增管放大器

扫描隧道显微镜

光谱学

粒子加速器/同步加速器束流检测

电流检测器

锁定前置放大器，a/d转换器等

公司主营：IP防触电等级试验指、试验机、灯头量规通止规、插头插座量规、插座保护门、试验指针销
、球压测试仪、弹簧冲击器、冷冻负载试验包、土壤水份传感器等等，还代理以色列OPHIR、德国WAZ
AU、德国GTE、德国FEMTO、英国MUNRO、英国RS、美国BOT等品牌进口激光功率计、摩擦系数测试
仪、防滑测试仪、电流/电压/锁相放大器、光电接收器等等产品。欢迎来电洽谈。
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