
翘班开关试验台

产品名称 翘班开关试验台

公司名称 合肥百川自动化科技有限公司

价格 180000.00/台

规格参数 品牌:百川
型号:bc-3
1:12

公司地址 安徽合肥经开区玉兰大道

联系电话  15055162377

产品详情

 汽车用翘板开关及操作力试验台

型号：ad—v

 

该试验台应符合qc／t632-2000《汽车用翘板式开关技术条件》，qc/ t

198-1995《汽车用开关通用技术条件》，jb 3126-82《汽车用开关—般技术条件》，qzz 11104-92jt《斯达-

斯太尔载货汽车用翘板开关技术条件》的要求，提供相应试验样件的工装夹具和专用夹具。

一、   产品技术说明

1、主要功能及检测项目

1.1 触点压降检测； 

1.2 各档位触点的通、断及带负载性能试验； 



1.2翘板开关耐久性试验；

1.2扭矩检测；

1.2操作力检测；

2、试验台结构与组成

2.1 试验台由计算机控制系统、翘板开关试验台、操作力试验台、负载箱组成；采用钢框架结构，电器

控制部分和试验台为独立一体化结构。各部分结构紧凑，布局合理，人机交互界面良好。

2.2 外观颜色按工业设计要求，设备整体美观大方，操作方便。

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3、试验台详细说明

3.1 机械操作台部分

1)   翘板开关试验台

试验台可以同时安装三只翘板开关进行试验，步进电机及smc汽缸驱动，能按标准要求对开关的耐久性按

预先设定的模式进行寿命试验，三工位结构独立驱动，实验过程互不干扰（即三工位机械动作、夹具、

软件完全独立）。

          翘板开关耐久试验

   翘板开关安装在试验夹具上，能够完成翘板开关的耐久性能试验，可以同时对3套翘板开关进行耐久试

验，也可同时对3套不同开关进行试验。

          旋转开关的耐久试验

旋转开关安装在试验夹具上，可以同时试验3套旋转开关。

   

    

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）操作力试验台

试验台机械部分由扭矩检测机构、力检测机构组成；

◇ 组合开关、点火开关的旋转扭矩检测机构：步进电机控制的运动机构完成旋转动作，同时通过扭矩传感

器对开关操作过程中的扭矩进行检测；



◇ 组合开关推拉力、点火开关插拔力、翘板开关操作力检测机构：由步进电机控制的运动机构完成直线动

作，同时通过力传感器对开关操作过程中的力进行检测。
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