
大仓RM18G多功能记录仪

产品名称 大仓RM18G多功能记录仪

公司名称 苏州莱宁电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本大仓
型号:RM18G

公司地址 苏州苏州工业园区金海路34号

联系电话 86-051262600208 18913570005

产品详情

rm18g多功能记录器

产品说明

打印范围180mm

1~30记录信道数

符合ul、ce认证

功能说明

■ 丰富的打印功能,包含定时打印, 时间打印,曲线打印及测量单位设定

■ 58种入力选择及可规划的测量范围

■ 宽范围的输入电压85~264vac

■ 通讯接口(rs-232c或rs422a)

规格说明

      



标题 项目 笔式 打点式
 

入力讯号

 

测量点数

 

1,2,3,4

 

6,12,24,30
 

测量周期

 

120ms

 

5 s/ch
 

入力种类

 

直流电压：±10mv、±50mv、±200mv、±1v、±5v、±20v、0~5v、1~5v
 

直流电流：4-20madc (需要并接250ω)
 

热电偶：k、t、j、e、b、s、r、g、c、n、pr40-20、pl 、u、l、au-fe
 

测温阻抗体：pt100、pt50、jpt100、cu10
 

性能

 

精度

 

±0.5%以下
 

噪声比

 

常模抑制比(nmrr)：60db以上. (50/60hz±0.5hz)
共模抑制比(cmrr)：140db以上. (50/60hz±0.5 hz)

 

绝缘阻抗

 

各端子与接地端子之间，0.5kv dc 20mω以上
 

最大耐压

 

电源端子与接地端子之间，1.5kv ac (1分钟之间)
 

入力端子与接地端子之间，0.5kv ac (1分钟之间)
 

警报

 

出力数量

 

8点※4种类型可选：h、hh、l、ll。
 

接点容量

 

250vac或30vdc：最大3a；125vdc：最大0.5a
 

通讯接口

 

 

 

rs-232c、rs-422a (选配)
 

电源

 

额定电压

 

100-240vac (45~65hz)
 

损耗功率

 

最大65va
   



结构 本体结构 高硬度塑料及钢板
 

本体尺寸

 

288(宽)x288(高)x340(深)mm
 

本体重量

 

18kg 以下

 

15kg 以下
 

工作环境

 

 

 

温度: 0-50℃、湿度:35-85%rh
 

记录方式
打印方式

 

打印方式

 

一次性的触摸笔

 

色带
 

打印周期

 

1.0s 以下
 

记录纸尺寸

 

长:23m，宽:210mm，折迭后的宽度:60mm (有效记录幅宽：180mm)
 

走纸速度

 

1~3600mm/h，1~300mm/min

 

1~1800mm/h
 

 

 

no.1(红色)、no.2(青色)
no.3(绿色)、no.4(紫色)

 

no.1.7.13.19.25(紫色)、no.4.10.16.22.28(绿色)
no.2.8.14.20.26(红色)、no.5.11.17.23.29(青色)
no.3.9.15.21.27(黑色)、no.6.12.18.24.30(茶色)

 

印字颜色

 

紫色

 

紫色、红色
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