
汽车拉线试验台

产品名称 汽车拉线试验台

公司名称 合肥百川自动化科技有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:百川
型号:bc-3
1:12

公司地址 安徽合肥经开区玉兰大道

联系电话  15055162377

产品详情

 拉线试验台

技术说明书

一、功能简述

                                             

                                             

                             

该试验台按相关行业标准设计，实现操纵拉索的性能和耐久试验，可对驻车拉线、档位拉线、油门拉线

进行试验，并绘制相应的性能曲线，对检测结果进行产品合格与否判断。并对相关的检测结果进行统计

、分析、保存和打印。

二、依据标准

qc／t29101- 92《汽车用拉索总成》

三、产品的技术说明

1、检测项目



1.1 拉索力传递和行程效率； 

1.2 拉索耐久试验；

2、试验台的组成结构

2.1试验台组成

试验台由机械操作台和控制柜等部分组成；操作台由钢结构台架、电动驱动机构、气动驱动机构、力和

位移检测机构、负载机构等组成；

试验台具有3个试验工位，可单独完成一根拉索的性能试验，也可同时完成三根拉索的耐久性试验。在第

一工位可完成性能测试，也可完成耐久测试，第二、三工位只进行相关的耐久测试。

各工位完全独立；各部分结构紧凑，布局合理，人机交互界面良好。

2.2试验台外观颜色

试验台台架、计算机控制柜体采用外表采用喷塑处理，外观颜色按工业设计要求。

3、试验台详细说明

3.1 试验台台架机械结构

试验台由钢结构台架、驱动装置、力和位移检测机构、负载机构等组成；

◇ 一工位驱动装置

驱动装置主要由电动缸等组成，对各种拉索样件的全行程到达时有限位装置，以避免样件的意外损坏；

驱动装置的驱动速度在1～200mm/s范围内可调，设定速度与实际速度的相对误差不超过±3％；驱动装置

的最大输出力为5000n，驱动的行程性能在0～200mm范围、耐久在0～100mm范围内可调，工作行程在额

定范围内可以任意调节；设定行程与实际行程的误差不超过±0.5mm。

 

◇ 二、三工位驱动装置

驱动装置主要由气缸等组成，对各种拉索样件的全行程到达时有限位装置，以避免样件的意外损坏；驱



动装置的驱动速度在50～300mm/s范围内可调，设定速度与实际速度的相对误差不超过±5％；驱动装置

的最大输出力为3000n，驱动的行程在0～100mm范围内可调，工作行程在额定范围内可以任意调节。
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