
两轴喷漆机设备、防爆自动喷漆设备、防爆喷漆机

产品名称 两轴喷漆机设备、防爆自动喷漆设备、防爆喷漆
机

公司名称 昆山鑫建诚机械设备有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市宇龙路88号C栋

联系电话 0512-57938516 18913254652

产品详情

详细说明 x轴滑动平采用台湾品牌线性轨道及模组滑台，最高传动速度可达1.5/s，使用寿命长；往复精度
1mm，定位精度1mm；x轴往程：最大 100cm ，有效行程 60cm ，x轴采用台湾品牌750w伺服电机，x轴滑
动平台为一组。y轴滑动平台采用台湾品牌线性轨道及模组滑台、最高传动速度可达1.5m/s，使用寿命长
；往复精度1mm定位精度1mm；y轴往程：最大100cm，有效行程：60cm；y轴采用台湾品牌750w伺服电
机；y轴滑动平台为两组，两组平台间配有同步连杆以确保两平台间的同步，从而提高设备同步稳定运行
。z轴机构采用手动上下调节z轴配合旋转气缸完成两支喷枪的90度转角。数控平台采用我司自行开发的
触摸屏操作伺服数控平台，有效喷涂区域为600mm*600mm。数控平台采用昆山鑫建诚机械设备有限公司
行开发的触摸屏操作单轴伺服数控系统，电器开关元件采用西门子或同等级品牌的开关元件，电磁阀采
用正宗亚德克品牌，plc采用日本 omron 公司的产品， 触摸屏采用台湾海泰克品牌 5.7寸彩色触摸屏。供
油单元采用台湾品牌气动隔膜泵及自动搅拌机，及大流量稳压阀构成恒压的油路输送单，配备回油管路
。喷枪部分采用日本岩田w101自动喷枪，喷枪为两支 。
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