
磁性接近开关

产品名称 磁性接近开关

公司名称 深圳市展誉传感器科技有限公司

价格 10.00/1

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永,福永商会信息大厦A18F

联系电话 075523317635 13923416246

产品详情

气缸磁性接近开关是用来检测气缸活塞位置的，即检测活塞的运动行程的。它可分为有接点型（有接点
磁簧管型）和无接点型（无接点电晶体型）两种。 霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关
，叫做霍尔磁性接近开关。当磁性物件移近霍尔开关时，开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使
开关内部电路状态发生变化，由此识别附近有磁性物体存在，进而控制开关的通或断。联系电话:1392341
6246这种磁性接近开关的检测对象必须是磁性物体。 无接点电晶体型-npn、pnp型只能用于直流电源，多
为三线式；npn、pnp在继电器回路使用时应注意接线的差异；配合plc选型时应注意正确地选型。    
无接点电晶体型-npn、pnp型只能用于直流电源，多为三线式；npn、pnp在继电器回路使用时应注意接
线的差异；配合plc选型时应注意正确地选 型。无接点式感应开关从结构和原理上与有接点式感应开关都
有本质的区别，联系电话:13923416246它是通过对内部晶体管的控制，来发出控制信号。当磁环靠近感应
开关时，晶体管导 通，产生电信号；当磁环离开磁性开关后，晶体管关断，电信号消失。     麻电
子工业株式会社中国销售处深圳市展誉传感器科技有限公司,asa麻电子在日本是生产联轴器的三大厂家之
一，是集研发制造于一体的专业工厂。我们积累了 上千家的用户经验，能在如触摸式定位传感器和微型
磁性传感器的市场占有率方面走在前列；我们在专业基础上不但拥有标准产品，也为广大用户研发定做
非标产 品；值得骄傲的是精准度达到μ级传感器、万向球笼联轴器及新推的精准度超高的对刀仪，在世
界范畴位居顶端。
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