
专业批发高耐磨性能QSn4-4-2.5锡青铜冶韩铜业可定制

产品名称 专业批发高耐磨性能QSn4-4-2.5锡青铜冶韩铜业
可定制

公司名称 冶韩（上海）实业有限公司

价格 45.00/千克

规格参数 锡青铜:表面光洁度
QSn4-4-2.5:化学抛光
性能卓越:免费供样

公司地址 上海市松江区沪松公路九亭工业园区396号

联系电话 021-67859179 13816166343

产品详情

 冶韩铜业：大量批发抗腐蚀高耐磨性能qsn4-4-2.5锡青铜 质量保证 规格齐全

锡青铜主要材质：锡青铜板，锡青铜带，锡青铜线，锡青铜棒，锡青铜管（主要牌号：qsn6.5-0.1，qsn6.

5-0.4，qsn8-0.3，qsn4-4-2.5，qsn4-4-4，qsn4-3，qsn4-0.3，qsn7-0.2）牌号：qsn7-0.2 标准：gb/t 2059-2000 q

sn7-0.2锡青铜强度高，弹性和耐磨性好，易焊接和钎焊，在大气、淡水和海水中耐蚀性好，可切削性良

好，适于热压加工。qsn4-4-2.5锡青铜用于制作中等负荷、中等滑动速度下承受摩擦的零件，如抗磨垫圈

、轴承、轴套、涡轮等，还可用作弹簧、簧片等 化学成份： 铜 cu ：余量， 锡 sn ：6.0～8.0， 铅

pb：≤0.02， 磷 p：0.10～0.25， 铝 al：≤0.01， 铁 fe：≤0.05， 硅 si ：≤0.02 锑 sb ：≤0.002， 铋

bi：≤0.002， 注：≤0.15(杂质) 力学性能： 抗拉强度 σb (mpa)：≥665 伸长率 δ10 (%)：≥2 注

：带材的室温拉伸力学性能 试样尺寸：厚度≥0.15

锡磷青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲击时不发生火花。用于中速、重载荷轴承，工作最高温度250℃。具

有自动调心，对偏斜不敏感，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，自润滑无需维护等特性。

锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。 锡磷青

铜的插孔簧片硬连线电气结构，无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳。

该合金具有优良机械加工性能及成屑性能，可迅速缩短零件加工时间。
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