
品牌木器漆健康漆品牌富宝莉清味健康漆

产品名称 品牌木器漆健康漆品牌富宝莉清味健康漆

公司名称 佛山市宝岗化工有限公司

价格 666.60/桶

规格参数 品牌:富宝莉漆
型号:FBL-903

公司地址 广东佛山顺德区杏坛镇东村工业大道南11号

联系电话 0757-22661867

产品详情

               十大品牌木器漆，中国十大健康漆品牌富宝莉清味健康漆 
富宝莉清味原生态净醛健康木器漆源自高纯度天然植物油。特别添加净醛活性基团，能快速捕捉板材及
空气中的甲醛分子，迅速分解净化甲醛，净醛效率更高。该产品运用最新清味技术，气味清新自然，并
且采用植物油合成树脂，最大程度呈现板材的天然纹理及色泽，同时采用创新科技，优配无苯稀释剂，
真正让您的家庭装修更健康更安全，为您创造清新自由的呼吸新空间。

产品特点：

1.      源自高纯度天然植物油，清漆尽显原木本色

2.植物油合成树脂配方，产品更环保 3.添加净醛活性基团，迅速分解净化甲醛
4.漆膜爽滑，丰满，白漆遮盖力强，流平性优，易施工  5.革新清味技术，优配无苯稀释剂

适用范围：适合追求生活品味与时尚装饰风格的豪华木器家具涂装。

使用方法：
使用前请将油漆充分搅拌均匀，与固化剂、稀释剂按要求配比混合均匀，用200目滤网过滤，静置15分钟
即可进行喷涂或刷涂。
施工工艺：
底材处理（240#砂纸打磨）→封板宝（240#砂纸打磨）→底漆（360#砂纸打磨）→底漆（600#砂纸打磨）
→底漆（800#砂纸打磨）→面漆（800#砂纸打磨）→面漆

干燥时间：（25℃）表干时间<60分钟 指压干<24小时  涂刷面积：理论涂刷面积约为10-15平方米/千克

注意事项：

●避免低温（≤5℃）高湿（≥80%）环境施工；



●底材含水率大于14%时禁止施工；

●每道油漆间需要彻底干燥后打磨到无亮点再施工；

●严禁一次性厚涂，否则将导致漆膜发朦、发白或者出现针孔、气泡；

●油漆配好后，请在可使用时间内用完；

●固化剂遇水及湿气会产生反应，故开封后若未能一次用完，应重新密封；

●稀释剂用量根据施工条件的不同而调节，以达到理想喷涂、刷涂效果为目的；

●请勿使用非本公司配套产品，勿加入其它化学成分；

●必须先做好底材封闭。

安全守则：

●本产品是一种挥发性、高度易燃液体，施工现场附近不准吸烟。本产品要放置在远离高温、有火花或
火源的地方，并存放在阴凉、干燥及良好通风的环境，防止挥发物的聚集。

●避免触及皮肤和眼睛，如不慎溅入眼睛，立即用清水冲洗，如仍感不适，请咨询医生。
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