
混凝土脱模剂首选湘华,长沙湘华混凝土脱模剂厂家

产品名称 混凝土脱模剂首选湘华,长沙湘华混凝土脱模剂
厂家

公司名称 湖南长沙湘华脱模剂有限公司

价格 4.00/kg

规格参数 品牌:湘华
型号:XH-889
ph:8-9

公司地址 长沙市麓谷工业园

联系电话  15802678862

产品详情

 xh-889铝模专用脱模剂产品说明书

 

xh-889铝模专用脱模剂系湖南海利化工研究院研制的一种高效节能环保型的优质铝模脱模剂产品，是新
一代耐雨水冲刷脱模剂。由于本产品脱模效果明显，现已被长沙市云顶*梅溪湖（湖南沙坪建筑公司承建
）、三湘奥园建筑工地（湖南建工集团承建）、开福区四方坪科大家园工地（湖南建工集团六公司承建
）以及江苏、厦门、广州建筑公司等单位优先采用，并得到一致的赞扬和肯定。

 

产品特性：

具有一定的耐雨水冲刷性，多雨季节可正常施工；

涂刷后干燥时间越长越好，脱模效果更明显；

本产品为乳白色浓稠液体，不污染混凝土、不影响混凝土表面装饰，对强度无影响、久存不变质；

用于混凝土脱模的一种优质脱模剂（脱模油），具有良好的隔离性能，易拆模、拆模后表面光滑，棱角
完好无损，使用本产品可防止表面缺陷的产生，并使外表光洁，无杂色，和模板附着力良好，具有脱模
次数多的特点，合适于多次周转施工；

使用简单，直接刷涂或者喷涂，涂刷一次脱模多次（10次以上），经济高效，涂刷均匀后可直接使用，
节约时间，本脱模剂具有防腐防锈，保护模板，无毒不伤害皮肤。  



适用范围:

各种铝模型号专用脱模剂，能用废机油的就能用本脱模油；

适合挤压成型的混凝土制品，水泥瓦，彩瓦；

除了自然养护，也适合蒸汽养护，具有耐高温性能；

大型混凝土建筑施工，蒸养水泥管，管桩，加气块，轨道板。

 

施工方法：

1、涂刷前先将模板清理干净，以免影响使用效果；

本产品为油性不兑水直接使用，涂刷须均匀，无漏刷，刷涂，喷涂均可。

 

包装存储及注意事项 

1、本产品170公斤/桶，铁桶；

2、保质期六个月（密封下）。

 

 

 

 

售后服务承诺：

1、产品质量三包，属于产品质量问题，包修期内，包修、包换、包退，并为客户提供配件供应；

2、服务三保：保证质量、保证时间、保证数量 ；

3、客户在使用过程中，如果出现质量问题，两小时给予答复；

4、批零兼营，一支起售，可指导使用，并做定期回访；

5、保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖，
节假日不休息，随到随提。

 

湖南湘华脱模剂有限公司



地址：湖南长沙市麓谷工业园

电话：15802678862

e-mail:xianghuatmj@163.com

网址：http://www.xianghuatmj.com
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