
KD成品鞋剥离强度试验机厂家

产品名称 KD成品鞋剥离强度试验机厂家

公司名称 东莞市凯迪检测仪器有限公司

价格 1000.00/1台

规格参数 品牌:凯迪
型号:KD-303

公司地址 东莞市万江区简沙洲工业区

联系电话 86-0769-26980584 15992931423

产品详情

kd成品鞋剥离强度试验机适用于检验成鞋鞋底和鞋帮之间的剥离强度，其原理是将成鞋装上鞋楦夹持在

本机上，以剥离刀将鞋底与鞋帮结合处剥开，测得剥开时所需的力值为剥离力，再根据剥离力和刀口的

宽度计算出其剥离强度。d成品鞋剥离强度试验机主要技术参数：

刀口宽度：20±0.1mm和10±0.05 mm

定位杆与拉杆间距：50~70 mm 可调

千分表：0.001~ 10 mm 

平均升降范围：40 mm

产品体积：56* 35* 75cm

机台重量：50 kg 

使用电源：1∮ ac 220v（依国别或指定）

试样要求：试样为制成48小时后的成鞋。测试部位不得有明显损坏，不能用其他方法剥过。试样测试前

须在室温下放置4小时。每组试样不得少于3又鞋（同批产品）。

剥离力速度（即刀口的下行速度）为20±2mm/min（可调）



试验鞋要装上与鞋楦相适用的成鞋。

环境温度为室温。
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