
GK820，斑马商业桌面条码打印机

产品名称 GK820，斑马商业桌面条码打印机

公司名称 广州权昌信息科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:斑马
型号:GK820

公司地址 广州市越秀区水荫路2号恒鑫大厦15楼

联系电话 02087390230 18998295272

产品详情

 斑马(zebra) gt820条码打印机，有着每秒127毫米的打印速度，性能表现不错，当前正在特卖，感兴趣的
用户值得关注。

这是一款支持热敏/热转印打印方式以及支持127mm/s打印速度的桌面级打印机，该机拥有200dpi打印分
辨率，高性能看得见，其所提供的一系列高级功能能够满足各类中、低强度打印应用的要求。zebra gt820
条码打印机秉承了斑马产品固有的品质和耐用性，支持中文、简体宋体和繁体字体，通过选择三个连接
接口和10、100以太网可轻松进行集成，而借助内置的epl和强大的zpl编程语言，则可实现与所有斑马打
印机的兼容，支持快速标签打印的强大的32位处理器，以及支持更多图片和更长标签格式的大容量内存
，所有这一切都能助您显著提高工作效率。

 

产品类型: 桌面打印机

机身结构: abs 双层结构

商品尺寸: 273x197x184mm

商品重量: 5kg

电源电压: ac 100-240v，50/60hz

内存：8 mb 

闪存: 8 mb sdram 

打印方式: 热转印和热敏模式



分辨率: 203 dpi （8点/mm）

打印宽度: 104mm

打印长度: 990mm

打印速度: 127mm/秒

碳带长度: 300米

碳带宽度: 33.8-55.8mm

接口类型: centronics?
并行（36针）连接器接口rs-232串行接口usb接口，双向可选10/100内置以太网（占用并口）

介质宽度: 19.5-114mm

介质厚度: 0.08mm至0.18mm

介质类型: 卷筒纸、连续纸、模切纸、连续热敏标签（可选黑标）、tag材料、连续收据纸、腕带和免衬纸
热敏介质（可选）

碳带规格: 碳带外径：66mm（300m）；34mm（74m）标准长度：300m；74m比率：介质卷与碳带（300m
）比率维1：4介质卷与碳带（74m）比率维1：1宽度：33.8mm至58mm卷芯内径：300米碳带
25.4mm74米碳带 12.7mm

工作温度: 40°f/5°c至105°f/41°c

储存温度: -40°f/-40°c至140°f/60°c

工作湿度: 10%至90%r.h.（无冷凝）

储存湿度: 5%至95%r.h.（无冷凝）

字体: 繁体、简体中文字体集
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