
加拿大BW天然气检测仪 MC2-W天然气检测仪

产品名称 加拿大BW天然气检测仪 MC2-W天然气检测仪

公司名称 北京汇智安建科技有限责任公司

价格 99.00/台

规格参数 品牌:BW
型号:MC2-W
测量范围:0-1000ppm

公司地址 北京市丰台区方安苑五栋1705

联系电话 010-57124754 13366419970

产品详情

加拿大bw天然气检测仪 mc2-w天然气检测仪，便携式然气检测仪，【 吴经理.电话：010-57124754  13366
419970】是由我公司推出的一款可燃气体测仪，加拿大bw可燃气体检测仪体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/1
60克)。单一按键，操作简单，可以带16小时的数据记录和10个事件记录，加拿大bw mc2-w可燃气体检测
仪还可以检测天然气、液化气、沼气、人工煤气、乙烷、丁烷、天然气检测仪、丙烷、甲醇，乙炔，乙
烯，乙醇 ,苯类、醚类、酯类、醇类等可燃气体。广泛应用于冶炼、市政、公共事业、电信、精炼厂和石
油化工厂、化工行业、油气行业、制药、钢铁厂、消防救援、造纸业、建筑业、海洋船舶业、航空业、
运输、农业以及受限空间中易燃易爆、有毒有害气体的实时监测与报警。 加拿大bw天然气检测仪
mc2-w天然气检测仪，便携式然气检测仪技术指标： 检 测: 可燃性气体 量    程：0-100%lel 校
准:自动校准和归零 背 光:低光/报警时自动背光开启 传 感 器:催化燃烧(lel) 可设置内容:stel时间周期(5－15
分钟)；校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体；开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警
锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
报警指示:声、光和振动三种报警方式 光 报 警:广角闪烁光 声 报 警:变化的95db (30cm)脉动声
振动报警:脉冲振动 其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警 报警设置点:开机时显示 lcd
连续实时显示气体浓度和状态 stel/twa 记录stel和twa值,需要时显示 最大值:记录最大暴露值,需要时显示 自
检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能 工作时间:超过14小时,充电3小时 温
度:-20℃—+58℃ 湿 度:5%—95%rh(非冷凝) 尺 寸:10.7x 6.0 x 3.6cm 重 量:160克 防暴等级:ip66/67
事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等 数据记录仪:
用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 传感器使用寿命:≥3年 型号
仪器说明 随机：充电器、一支锂离子聚合物充电电池（标称使用时间＞14小时）、中英文说明书、培训
光碟、快速使用指南 功能：高度防水性能，液晶显示（合部气体同时连续显示），声光和振动报警，内
设高低限和twa、stel报警 加拿大bw天然气浓度检测仪 mc-w天然气泄漏检测仪，便携式天然气检测仪是一
款性价比较高的产品,在国内同类进口产品中的销量遥遥领先,广泛应用于电讯、石油和气体、市政、公共
设施、航海和海运、冶炼、石化设备和建筑、以及危险气体处置、维护治安、消防等领域。【吴经理.电
话：010-57124754  13366419970】欢迎您的来电订购.  
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