
坚固大红PR22

产品名称 坚固大红PR22

公司名称 唐山霞港颜料有限公司

价格 40.00/kg

规格参数 品牌:霞港
型号:PR22
着色力:100

公司地址 河北省唐山市玉田县石臼窝

联系电话 18522230342 18632580402

产品详情

 中文名称 坚固大红 颜料红22

英文名称 pigment red 22

中文别名 c.i.颜料红22;萘酚红;颜料红 22;3-羟基-4-[(2-甲基-5-硝基苯基)偶氮]-n-苯基-2-萘甲酰胺

cas rn 6448-95-9

einecs号 229-245-3

分 子 式 c24h18n4o4

分 子 量 426.4241

危险品标志 

风险术语 

安全术语 

物化性质 

色相或色光：黄光红色

相对密度：1.30-1.47

堆积密度/(lb/gal)：10.8-12.2



ph值/(10%浆料)：4.5-7.7

吸油量/(g/100g)：34-68

遮盖力：半透明型

衍射曲线：

反射曲线：

 牢度性能

耐光性: 6

耐热性: 120oc

耐水性: 4

耐油性: 3

耐酸性: 5

耐碱性: 5

 

用 途 

给出黄光红色，与c.i.颜料红2相比呈明显黄光、耐光牢度稍低，与c.i.颜料红53:1相比色光稍蓝、耐光约高
1级。主要应用于织物印

 

染与印墨着色，尤其是nc-
型印墨，耐碱、肥皂较好；亦可用于空气自干漆、乳胶漆等着色。投放市场的商品牌号达34种之多。
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