
供应博野地磅厂家3*16-24m报价规格

产品名称 供应博野地磅厂家3*16-24m报价规格

公司名称 鹰衡实业发展（上海）有限公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:鹰牌
型号:scs

公司地址 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层I区279室

联系电话 021-60548477 13818755070

产品详情

 博野地磅厂家供应博野地磅【3*16-24m】报价.规格

上海鹰衡称重设备有限公司主营：小地磅！大地磅！电子秤！吊钩秤！皮带秤！汽车衡//等称重设备。

厂家联系方式：郝松松 手机：18721469780   咨询qq：3122924565

博野大地磅

：60吨80吨100吨120吨150吨地磅，秤体保修5年（所有的汽车衡）保用30年。电子秤+小地磅1吨2吨3吨5

吨10吨全部质保一年，目前在淮安涟水设有分厂，贵阳南明区设有经销点，各个重要省市都设有流动性

的售后服务人员，让您拥有上海产品，享受家门口的服务，放心购买。厂家优惠持续中，期待您的选择

。一旦确定下来，我们马上签订正式合同保障您的切身利益，本地地区，隔天就可以发货，外省地区3个

工作日内发货，安装人员随货一起到，半天就可以安装完毕，隔天就可以上车试用！非常方便。

博野大地磅

使用钢材，均采用最高规格的u型钢，从科学角度，u型梁结构地磅，承受压力大，支撑时间久，不易变

形等特点。地磅总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm 10mm，12

mm，14mm，16mm，两侧u型梁6 mm，中间的u型梁5mm 。加强型地磅，使用寿命长，客户可以放

心！3米宽的地磅有六道主梁，作为地磅的主要承重支撑，用料十分重要，本公司地磅主梁采用6mm钢材

进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。



u型梁结构地磅，焊接均采用满焊，相较糟钢结构地磅点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下

道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体

抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

小地磅常规尺寸

：1×1米，1.2×1.2米，1.5×1.5米，1×1.2米，1×1.5米，1×2米，1×2.5米，1×3米，1.2×1.5米，1.2×2

米，1.2×2.5米，1.5×2米，1.5×2.5米，1.5×3米，2×2米，2×2.5米，2×3米等等

大地磅常规尺寸

：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×15米，3×16米，3×18米，3×21

米，3×24米（宽度3.2米、3.4米也可以提供定做）

博野部件组合

：由磅秤，传感器，接线盒，称重显示仪表，几大部件组成，磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足

汽车所有车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二

节、三节、四节和五节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。 通常情况，拥有以上配制，地磅就可

以直接使用了。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。 （1） 称重软件：安装

在电脑上，可以直接在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做

数据报表。另有网络版，可支持多人同时共享称重数据。

（2） 打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编辑好磅单进行打印。

（3）电脑：地磅专用，可客户自备，只需有9针rs232通讯接口（4）外接大屏幕：有3寸、5寸，可以直

接悬挂在地磅附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。用户根据需要选择。

（5）摄像头：可以安装在地磅的首位部分，用于记录、监控称重记录。 （6）无人值守系统：可以全自

动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能。

影响创造价值！！品质成就企业！！我们为客户提供一站式服务，节省客户宝贵时间，努力打造衡器行

业一个优质品牌，感谢新老客户对我们的鼎立支持！我们将回报以客户更满意的服务！

买地磅，找厂家

厂家联系方式：郝松松 手机：18721469780   咨询qq：3122924565

青浦分公司地址：青浦区赵巷镇崧秀路788号   上海总公司地址：奉贤区南奉公路5108号



友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！
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