
江苏BZ44Y自动补偿平衡式双平板闸阀

产品名称 江苏BZ44Y自动补偿平衡式双平板闸阀

公司名称 常州森品流体控制设备有限公司

价格 1111.00/台

规格参数

公司地址 江苏省常州市天宁区永宁北路810号

联系电话 86-051989185123-802 15906129133

产品详情

自动补偿平衡式双平板闸阀是一种结构新颖的闸阀产品，它具有启闭力矩小、速度快、振动小、使用寿
命长、操作安全可靠等特点，主要用于气、液体输送管道的切断或泄放。

系列平行式双闸阀结构特点为：

●阀门采用两块互相平行的闸板及其楔紧装置组成的密封结构取代传统的楔式闸阀结构。 ●阀门密封机
构各零件互相分离，即使在温度变化时引起变形也仍能保证密封，且不会因高温膨胀而使闸板挤住打不
开。 ●阀门密封采用耐磨、耐腐蚀材料制成，延长了阀门的使用寿命。 ●在高温、高压情况下，进口一
侧闸板设计为可泄压方式、防止由于温度变化而引起的腔内压力异常升高的现象，保证使用安全。
●全封闭结构，防护性能好，可全天候使用。

bz44y、bz64y自动补偿平衡式双平板闸阀产品主要参数

  

基本型号

  

(k)z44wh(y)、(k)z544wh(y)、(k)z644wh(y)、(k)z744wh(y)、(k)z944wh(y)
  

(k)z64wh(y)、(k)z564wh(y)、(k)z664wh(y)、(k)z764wh(y)、(k)z964wh(y)
  

压力等级范围

  

pn1.6～10.0mpa

  

class 150～600
  

通径范围

  

dn150～100mm

  

2"～40"
  

驱动方式

  

手轮驱动

  

齿轮动、气动、液动、电动
          



适用范围 class 150～
300(pn1.6

～4.0)

class400(pn
6.4)

class600
(pn10.0)

4"～36"

(dn100～900mm)
  

2"～6"(dn5
0～150mm

)

  

2"～4"(dn5
0～100mm

)

  

2"～3"(dn5
0～80mm)

注：本公司可根据用户要求提供产品。

bz44y、bz64y自动补偿平衡式双平板闸阀产品性能规范

 
压力等级

 

常温试验压力(mpa)

 

适用温度

 

适用介质
  

壳体体验

  

左密封

  

右密封

  

低压气密封

  

普通型

  

抗硫型
 

公称压力(mpa)
 
1.6

 
2.4

 
1.76

 
1.76

 
0.6

 

-29～121
℃

或按用户
要求

 

石油、天然气、水等非腐蚀性介质

 

含h2s、c
o2的石油
、天然气
、水等腐
蚀性介质

  
2.5

  
3.75

  
2.75

  
2.75

  
0.6

  
4.0

  
6.0

  
4.4

  
4.4

  
0.6

  
6.4

  
9.6

  
7.04

  
7.04

  
0.6

  
10.0

  
15.0

  
11.0

  
11.0

  
0.6

 
磅级(lb)

 
150

 
3.0

 
2.2

 
2.2

 
0.6

  
300

  
7.5

  
5.5

  
5.5

  
0.6

  
600

  
15.0

  
11.0

  
11.0

  
0.6
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