
广州优质EPC-A10伺服纠偏系统LPC-12

产品名称 广州优质EPC-A10伺服纠偏系统LPC-12

公司名称 广州方祥机电设备有限公司

价格 5800.00/套

规格参数 品牌:凯瑞达牌
型号:EPC-A10

公司地址 广州市天河区祥圃街1号祥圃大厦210

联系电话  15089890009

产品详情

 广州珠海湖南优质epc-a10伺服纠偏控制系统lpc-12

 

张力控制器：le-40md，le-50pau，le-p50a，ld-05zx，ll-05zx，ld-40psu，ld-fx，le-50pau-

set，ld-30fta，le-40mta-e，le-40mtb-e，le-30cta，ld-30fta-1ad，lx050td，lx-015td，lx-030td，lx-050td ，全自

动张力控制器，张力控制器，手动张力控制器，ktc828a,ktc002，ktc800，ktw300 ktc838a , ktc2808  

,ktc3808，  ktc1808  

纠偏控制器；epc-d12,    epc-a10   lpc-
a12   po5-e1-a   p05-e1-am  ,p05-e1-ac  p05-e1-amc

epc-a10/lpc-12采用高速32位cpu驱动直流伺服电机，采用无超调积分可变pi调节算法，纠偏精度高，反应
速度块，支持跟边，跟线以及对中等三种工作方式。

系统功能特点：

1、 支持追线，追边，对中等三种方式。

2、 支持光电传感器，超声波传感器，ccd传感器。

3、 智能检测传感器参数，多数环境下无须校准传感器。

4、 自动行程测量，无须机械限位开关。

5、 无超调积分可变pi调节算法，精度高，反应敏捷，误差更小



6、 超高速500微妙（0.5毫米）响应速度

7、 模以量传感器信号12位ad采样，70万次每秒采样速度

8、 采用fir数字滤波器，会差滤波器，抗干犹能力更强，信号更稳定。、

9、 直流伺服电机推动滚珠丝杆

10、 所有系统状态参数掉电记忆

11、 储存10组不同材料参数，切换材料方便快捷

12、 人性化操作，快速简便

13、 支持modbus总线与plc/人机界面互联网控制

 

系统性能参数；

1、 壳手动/自动工作

2、 可工作于对边，对线方式

3、 单/双电眼输入

4、 响应速度可调

5、 带限位输入

6、 纠偏精度<0.1mm

7、 驱动单相同步电机
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