
隔膜压力表,不锈钢压力表,膜盒压力表,耐震压力表

产品名称 隔膜压力表,不锈钢压力表,膜盒压力表,耐震压力
表

公司名称 金湖华电仪表科技有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:金湖华电

公司地址 江苏省淮安市金湖戴楼工业集中区

联系电话 0517-87105088 13915194177

产品详情

 

y-系列一般压力表

    一般压力表广泛应用于管道及容器中测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固及对合金不起腐蚀作
用的液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有体积小，性能安全可靠，显示清晰等优点。

型号命名：

技术参数：

 
型号

 
结构形式

 
精确度%

 
测量范围  mpa

 
y-50z

 
轴向无边

 
±2.5

 
-0.1～0；-0.1～0.06；-
0.1～0.15；-0.1～0.3；-
0.1～0.5；-0.1～0.9；-0
.1～1.5；-0.1～2.4； 0
～0.1；0～0.16；0～0.2
5；0～0.4；0～0.6；0
～1.0；0～1.6；0～2.5
；0～4；0～6；0～10
；0～16；0～25；0～4
0；0～60；

 
y-60

 
径向无边

 
y-60t

 
径向带后边

 
y-60z

 
轴向无边

 
y-60zq

 
轴向带前边

 
y-100

 
径向无边

 
±1.6

 
y-100t

 
径向带后边

  



y-100z 轴向无边
 

y-100zq
 

轴向带前边
 

y-150
 

径向无边
 

y-150t
 

径向带后边
 

y-150z
 

轴向无边
 

y-150zq
 

轴向带前边
 

注：轴向可按要求带方形前边。

使用工作温度：-40℃～70℃ 仪表执行标准：gb/t1226-2001

 

结构原理

    仪表的测量系统由接头与弹簧管组成,由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移，借连杆带
动扇形传动齿轮端部的指针旋转，在度盘指示相应压力数值。为了消除扇形齿轮间的间隙活动，在转轴
齿轮上装置了盘形游丝。

外形尺寸：

  
型   号

  
外形尺寸 mm

  
a

  
b

  
c

  
d

  
d

  
d0

  
m

  
y-50z

  
29

  
24

  
0

  
50

  
/

  
/

  
14×1.5

  
y-60

  
31

  
32

  
14

  
60

  
/

  
/

  
14×1.5

  
y-60t

  
31

  
32

  
15

  
75

  
3.4

  
y-60z

  
30

  
32

  
0

  
/

  
/

  
y-60zq

  
30

  
32

  
0

  
75

  
3.4

  
y-100

  
44

  
45

  
18

  
100

  
/

  
/

  
20×1.5

  
y-100t

  
44

  
46

  
19

  
118

  
5.5

  
y-100z

  
43

  
45

  
34

  
/

  
/

  
y-100zq

  
43

  
45

  
44

  
118

  
5.5

                



y-150 50 47 19 149 / / 20×1.5
  

y-150t
  

50
  

48
  

20
  

165
  

5.5
  

y-150z
  

51
  

47
  

55
  

/
  

/
  

y-150zq
  

51
  

47
  

55
  

165
  

5.5
  
注：连接螺纹可按要求订货．

 

使用与订货须知： 工作环境应无腐蚀性气体。 订货请说明名称、型号及测量范围。
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