
KBA127防爆摄像仪,KBA系列矿用摄像机

产品名称 KBA127防爆摄像仪,KBA系列矿用摄像机

公司名称 泰安市鼎鑫矿用设备有限公司

价格 11.00/台

规格参数 品牌:鼎鑫
型号:KBA127防爆摄像仪

公司地址 泰安市虎山路中段99号

联系电话 0538-8535188 18660860712

产品详情

 kba127防爆摄像仪,kba系列矿用摄像机,摄像仪

摄像仪，防爆摄像仪型号,隔爆型摄像仪，网络摄像仪，防爆摄像仪价格,防爆监控,哪里摄像仪好，矿用
防爆摄像仪厂家，矿用防爆摄像仪

kba127摄像仪产品概述：talyclawlxz

kba127矿用隔爆型摄像仪融超低照度星光级ccd数字式固体摄像器件、光纤传输单元于一体，有普通视频
信号输出和光信号输出，但不同时具备，仪器出厂时默认为光信号输出，用户可以根据自己的实际情况
选择。该设备具有体积小、重量轻、照度低、清晰度高、传输距离长等优点，适用于含有煤尘、甲烷爆
炸混合物环境。talyclawlxz

kba127摄像仪工作环境条件：

a)        温    度：0～+40℃；

b)        相对湿度：≤95%（25℃时）；

c)        大气压力：80kpa～106kpa；

d)        无显著振动与冲击的地方；

e)        无破坏绝缘和腐蚀金属的气体环境中；talyclawlxz

f)        在含有煤尘、甲烷爆炸混合物环境中，如矿井、矿山等。

kba127摄像仪技术指标：2.2.1额定工作电压：ac127v



2.2.2输入视在功率：≤30va

2.2.3图像质量 

在环境照度2lux下：

a) 水平清晰度：570tvl；

b) 灰度鉴别等级：7级；

2.2.4摄像仪具有两种输出方式，但不同时具备，（在环境照度200 lux下）：

a）talyclawlxz视频信号输出（视频接口板的out即为视频信号输出）:

视频信号输出为正极性全电视信号

视频输出信号标称值为1.0v(75ω平衡负载)

视频输出信号为：0.7v±0.2v

同步信号为：    0.3v±0.1v

b）光信号输出:

传输光缆：单模，波长：1310nm

光信号功率:0dbm～-16dbm

 防爆型式：矿用隔爆型

防爆标志：exdi

kba127摄像仪外形尺寸：416mm×φ150mm

尊敬的客户您好，泰安鼎鑫专业生产经营以下产品设备：光缆接线盒，激光测距仪，通信接线盒，高压
电缆接线盒，talyclawlxz低压电缆接线盒，光纤接线盒，电磁起动器，激光指向仪，压缩氧自救器，硫化
氢测定器，化学氧自救器，空气填充泵，压风自救器，压风自救装置，氧气呼吸器，氧气呼吸器校验仪
，氧气填充泵，人车信号装置，煤电钻保护装置，一氧化碳测定器，直读式测尘仪，煤矿用隔爆型电热
取暖器，电机接线盒⋯⋯欢迎新老客户前来选购,

泰安鼎鑫以矿工安全生产为已任，致力研发、生产、供应更加安全的矿用设备，以精良的品质，具有竞
争力的价格，“一言九鼎，一诺千金”的合作态度！公司以秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，
坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

泰安鼎鑫以矿业安全生产为己任致力研发、生产、供应更加安全的矿用产品

泰安鼎鑫，一言九鼎，一诺千金！！

联系人：李迎春

手机：18660860712



q q：2384657531

电话：0538-8535188       

传真：0538-8530316
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