
MetOne 010C迷你风速传感器

产品名称 MetOne 010C迷你风速传感器

公司名称 北京博伦经纬科技发展有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:MetOne
型号:010C
包装:原装进口

公司地址 昌平区北清路1号院

联系电话 010-57105032 15300399772

产品详情

 metone 010c迷你风速传感器020c风向传感能够提供精确的、详细的风速风向信息。它启动风速低、响
应灵敏，能够迅速对周围风速风向的变化做出反应。 它可广泛应用于各种对可靠性和精度性要求极高的
领域，如微气象观测，高可靠性、高精度的梯度测量系统等。 

 

主要技术参数

风   速量程：0~60m/s启动风速：0.22m/s标定范围：0~50m/s精度：±1%或0.07m/s分辨率：<0.1m/s工作
温度：-50℃~65℃电源需求：12vdc，10ma输出：11v脉冲信号输出阻抗：zui大100ω材质：氧化铝重量：
0.68kg 

风   向量程：机械0~360o，电子0~357o启动风速：0.22m/s精度：±3o分辨率：<0.1o工作温度：-50℃~65
℃电源要求：12 vdc，10ma（工作状态）；12 vdc，350ma（加热状态）输出信号选择：0~5v，0-360o；0
~2.5v，0~360o特殊范围：0~1.0v，0~360o输出阻抗：zui大100ω材质：轻质氧化铝重量：0.68kg
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