
供应二手电子花样缝纫机

产品名称 供应二手电子花样缝纫机

公司名称 杭州搜盈服装设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日星
型号:KM-2070P系列

公司地址 杭州市余杭区乔司镇乔莫西路135号新管氏1楼

联系电话 86-057189197505 15888822199

产品详情

 sunstar利用先进技术，世界最早制作了能进行多种花样缝纫的km-2070p系列。

km-2070p花样缝纫机产品特征

最佳工作条件：

点击按钮，就可以选择人字花样，能迅速进行多种花样缝纫，另外集约sunstar控制技术-最优化设计
的人字传送系统提供同级别最大人字宽度10mm（2段，3段）。因采用内置ac伺服马达的主轴驱动系统，
能迅速稳定进行缝纫。

卓越的生产性能：

最高缝纫速度可达5000spm，而且彻底研究缝纫有关所有技术，竭尽全力在工作环境发挥巨大效应。

l型线迹缝纫速度世界最早达到3000spm，l线迹缝纫时提高了生产效率。

提供多种花样：

提供直线 2段 3段 扇形，暗线线迹l型线迹等16种基本花样，内置自己开发的人字输入功能，在任何
缝纫现场都能迅速发挥卓越功能，另外还提供l-型暗线线迹。

简单的维修：

取消以前机械式人字缝纫机使用的人字凸轮，旋转齿轮等零件，所以不需要这些零件进行维修，另外减
少了零件，增强了耐久性，同时减少机体重量。    



世界最高的l-线迹缝纫速度：

l线迹缝纫速度最早达到3000spm，倍受世界瞩目的km-2070p系列世界最早采用电子式线迹数量调整按钮
（正在申请专利），不仅大幅提高生产效率，同时能高速进行任意花样的人字花样。

km-2070p花样缝纫机专利产品

专利1：利用缝纫机马达调整送料方向，送料大小的装置以及解决方案

电子式线迹数量调整按钮

世界最早内置电子式线迹数量调整系统km-2070p系列利用步进马达调整线迹数量，创造了以外任何人字
缝纫机都无法制作的新型缝纫花样，km-2070p系列缝纫机产业中展开新篇章，我们可以保证它将成为所
有缝纫设计师们制作缝纫花样时不可或缺的必备品，提供所有顾客独创的花样。

专利2：让使用者观察电子式人字缝纫机制作花样过程的方法以及解决方案

向各位顾客提供km-2070p专用花样输入软件sspz，让大家在缝纫现场容易制作任何缝纫花样。而且这个
软件操作方法与笔记本电脑和台式机上制作花样的sspz大致相同，所以便于使用。

另外还利用pda就能轻易输入缝纫花样的sspda，让顾客获得更多满足。

操作面板

操作面板把多种功能作按钮，向使用者提供一键式服务，即使没有其它输入设备，只对操作面板进行操
作，使用者就可以制作多种人字花样。

km-2070p工业缝纫机技术支持

1、采用旋梭轴偏移技术，让旋梭尖和线团左侧和右侧产生间距，不仅保证细腻缝纫时质量，而且防止断
线和针数减少。

2、与机械式人字缝纫机不同，针可以在缝纫布上面垂直移动，防止缝纫物破损和针变形。

3、dp旋梭内部以钛金属做了处理，不仅具有很强的耐久性，同时防止线和缝纫布被油污染。

4、针和旋梭定时，挑线器外观都作了完美设计，通过加强面线通过方式，提供更稳定的线张力。

5、压脚微提升调整技术有效防止缝纫布损伤，提高细腻缝纫时质量。

6、切线后，内部安装的面线供给装置能有效控制残线长度。

7、为了最大减少切线未遂，采用了最佳切线驱动技术，切断部位使用单一零件，所以很容易进行维修。

km-2070p花样缝纫机产品规格：

      



项目 km-2070p km-2070p-7
  

人字宽度

  

8mm/10mm(2段，3段)
  

缝纫速度

  

5000spm
  

l线迹缝纫速度

  

3000spm
  

最大针距

  

2.5mm
  

使用针

  

sy1965nm70,dp＊5#10
  

使用旋梭

  

dp旋梭（内旋梭经过钛金属处理）
  

手动

  

6mm
  

压脚提升量      膝动

  

10mm
  

自动膝动

  

7mm
  

自动切线

  

n

  

y
  

面线供给装置

  

n

  

y
  

锁缝/缩缝装置

  

y

  

y
  

拨线器

  

n

  

y
  

提供花样

  

一般提供：8种16个花样
  

使用者输入功能

  

最多99花样（256针以内/花样）
  

花样输入功能

  

无需其它输入设备，利用操作按钮就可以输入
    



马达型号 550w a/c伺服马达
  

电源

  

单相：100~240v，3相：200-415v，50/60hz

注：1、出库时最大缝纫速度设定为4000spm，但一些花样因为人字宽度以及其它条件，可能达不到最高
缝纫速度。

2、人字宽度为10mm时，请使用sy1965针。

3、为了提高产品性能，可能会出现没有通过情况下更改产品外观或机型现象，所以使用前必须认真阅读
使用说明书。
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